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応用編 


ご使用の前に 


撮影ずる 


再生/消まずる 


印刷指定/送信指定ずる 


テレビを使って再生ずる 



カゾラを自分巧みにずる 


こんなときには 


乂ッセージー覧 


付録 


カメラ ユーザー ガイド 

本書ではカメラの機能や使いかたを詳細に説明しています。 
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主な特長 



ff 撮影 ^ 

. •シーンに合わせて撮影条件 
を自動設定（シーンモード） 
• SI センサーでカメラの縦横 
位置を自動的に判別 
•カメラを縦に構えて撮影 
(縦位置レリーズ） 

•画像の色昧を変化させて撮 
影（マイカラーモード） 




パソコンに転送 
•イージーダイレクトボタン 
でかんたんに転送 

ぶ 




印刷 

* イージーダイレクトボタン 
でかんたんに印刷 
キヤノン製が外のプリン 
夕一 （PictBridge 対応）で 
も印刷 























































このガイドのま記について 


見出しの横や下にあるマークは、この操作が行えるモードを表 
しています。 

モードスイツチ 


のセルフタイマーで撮る 曰因 


撮影モ-ド 因3团因口曰國固圈図図國閥耐四国]国]团固 

♦各撮影モードで設定できる機能は、巻末の「各撮影モードで設 
定できる機能一覧 J をご覧ください。 


^ カメラを正しく動作させるためのを意や制限を記載しています。 

3 :カメラを使用するにあたって巧っておくと便利なこと、参考にな 
ることを記載しています。 


このカメラでは、 SD * メモリーカードとマルチメディアカードをお使い 
になれます。このガイドでは、これらを、メモリーカードと表記します。 
* SD = Secu「e Digital (著作権保護システム）の略 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場 
合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純 
正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液 
漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故によ 
る損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合の 
キヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせて 
いただきます。あらかじめご了承ください。 


@リチウムイオン電池のリサイクルにご協力くださし、。 

Li-ion 






























☆のページでは、このカメラの機能や操作をまとめて記載しています。 


このガイドの表記について . 1 

取り扱い上のごを意 . 5 

必ずお読みください . 5 

安全上のごを意 . 6 

故障を防ぐためのごを意 . 11 

ご使用の前に-各部の名称 . 12 

ご使用の前に-基本操作 . 17 

ワイヤレスコントローラーの使いかた . 17 

液晶モニターの使いかた . 19 

液晶モニターの明るさ（「ナイトビュー」機能）について... . 20 

液晶モニターに表示される情報 . 21 

ランプの点灯/点滅について . 25 

節電機能について . 26 

メモリーカードを初期化する . 27 

世界時計を設定する . 28 

ホ メニューの表示と設定のしかた . 30 

な メニユ-見 . 3 と 

設定を初期状態に戻す . 36 

撮影ずる . 37 

記録画素数と圧縮率を変更する（静止画） . 37 

記録画素数を変更する（動画） . 38 

デジタルズームで撮る . 39 

連続してホ取る . 40 

L 判印刷モードに設定する . 41 

&セルフタイマーで撮る . 42 

カメラを縦に構えて撮る（縦位置レリーズ） . 45 

■■ 動画を撮る . 46 

パノラマ画像を撮る（スティッチアシスト） . 48 

ピントの合わせかたを切り換える . 49 


ピントが合いにくい被写体を撮る（フォーカスロック）... 50 
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測光方式を切り換える . 51 

露出を補正する . 52 

長秒時設定に変更する . 52 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 54 

色効果を切り換える . 56 

マイカラーで撮る . 57 

に0感度を変更する . 63 

縦横自動回転の設定をする . 64 

画像の保存先（フォルダ）を作成する . 65 

画像番号をリセットする . 66 

再生/消去ずる . 68 

並拡大して見る . 68 

9画像ずつまとめて見る（インデックス再生） . 69 

重力画を見る . 69 

動画を編集する . 70 

回転して表示する . 72 

効果をつけて再生する . 73 

音声メモをつける . 73 

画像を自動再生する（スライドシヨー) . 75 

画像をプロテクト（保護）する . 79 

全画像を消去する . 80 

印刷指定/送信指定ずる . 81 

DPOF の印刷指定 . 81 

DPOF の送信指定 . 84 

テレビを使って再生ずる . 86 

カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能） . 87 

マイカメラコンテンツを変更する . 87 

マイカメラコンテンツを登録する . 87 

































こんなときには . 90 

カメラ全般 . 90 

電源を入れたとき . 90 

液晶モニター . 91 

撮影のとき . 92 

動画撮影のとき . 96 

再生のとき . 97 

バッテリー . 98 

テレビ出力 . 98 

メッセージー覧 . 99 

付録 . 102 

バッテリーの取り扱い . 102 

メモリーカードの取り扱い . 105 

バッテリーチャージャー（別売）を使う . 107 

補助ストロボ（別売）の使いかた . 108 

海外で使うとき . 110 

カメラのお手入れ . 111 

主な仕様 . 112 

CANON IMAGE GATEWAY を利用する . 120 

索引 . 121 

☆各撮影モードで設定できる機能一覧 . 128 
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巧 0 巧い上のご注意 


お^ずお読みくだまい 


試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認 
してください。 

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記 
録やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や 
興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
ても、撮影を制限している場合がありますのでごを意ください。 


保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、 
故障.不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相 
談センター」にご相談ください。 












A 警告 


•分解、 改造しないでください。 


参落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には 
触れないでください。 

参煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用し 
ないでください。 

参内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくださ 
い。水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸 
水性のあるやわらかい布で}式いてください。 

火災、感電の原因となります。 

機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外 
すか、コンパクトパワーアダプター、あるいはバッテ 
リーチヤージヤーをコンセントから抜き、お買い上げ 
になった販売店またはキヤノンサービスセンターにご 
連絡ください。 


本機器 


参カメラで太陽や強い光源を直接見ないでください。 

視力障害の原因となります。 


0 


♦ お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。ィ1 

-リストストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息すV 
ることがあります。 

• メモリーカード：誤って飲み込むと危険です。 

万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。 


® © 
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参アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤で 
手入れしないでください。 

参電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損 
させたり、加工しないでください。 

参本機器専用乂外の電源は使用しないでください。 

参電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセン 
卜にたまったほこりや巧れを乾いた布で拭き取ってく 
ださい。 

参濡れた手で電源プラグをあき差ししないでください。 

火災や感電の原因となります。 


八ツテリ— 


参义に近付けたり、火の中に投げ込まないでください， 

参水や海水に濡らさないでください。 

参分解、改造したり、加熱しないでください。 

参落とすなどして強い衝撃を与えないでください。 

#指定外のバッテリーを使用しないでください。 

バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を巧す原 
因となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、 
目、口についたときは、ただちに洗い流してください。 


0 

〇 


参充電終了後および使用しないときは、コンパクトパ 
ワーアダプターは、カメラステーションと電源コンセ 
ントの両方から外し、バッテリーチヤージヤーは電源 
コンセントから外してください。 

参テーブルクロス、じゆラたん、布団、クッションなど 
をかけたまま充電しないでください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因と 
なります。 


を 

0 


000 ® ® 


8 




•バッテリーを充電する場合は、指定されたコンパクト 
パワーアダプター、バッテリーチャージャ ー J ^ 乂外は使 
用しないでください。 

♦コンパクトパワーアダプター、バッテリーチャー 
ジャーの出力端子は本機器専用です。他のバッテリー 
や製品には、お使いにならないでください。 

発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 

0 

参廃却する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁 
してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因と 
なります。 

〇 


その他 

参ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

特に、乳幼児を撮影するときは ]m が上離れてくださ 
し、。視力障害の原因となります。 

0 

•カメラのスピーカーに磁気の影響を受けやすいもの 
(クレジットカードなど）を近付けないでください。 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあ 
ります。 

0 


A 注意 


本機器 

参リストストラツプで下げているときは、他のものに引つ 
掛けたり、強い衝撃や振動を与えないでください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 

A 

•湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 
♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着 
させないでください。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 

0 
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•直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッ ^ 
シュボードなどの高温になるところで使用•保管しな 
いでください。 

参コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャー^ 
ジャーは、必ず指定された電源コンセントを使用し、定 
格を超えて使用しないでください。また、電源コード 
や電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込み 
が不十分なまま使用しないでください。 


参風通しの悪いところで使用しないでください。 

液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原 
因となることがあります。また、機器外装が熱により 
変形することがあります。 

参使用しないときは、バッテリーを取り出し、保存してく 
ださい。 

カメラに、バッテリーを入れたままにしておくと、バッ 
テリーが消耗します。 

ストロボ 


0 

〇 


•発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光し 
ないでください。 

•発光部分を手や布などで覆ったまま発光しないでくだ 
さい。 


0 


煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロボ発 
光部分の損傷の原因となることがあります。 


•連続発光後、発光部分に触れないでください。 

やけどの原因となることがあります。 
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巧障を防ぐためのご注意 


電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

参カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。 

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータ 
が破壊されることがあります。 

_ 結露を防ぐために _ 

♦カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防 
ぐために、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の 
気温になじませてから、袋から取り出してください。 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や 
内部に結露 （ 水滴）が発生することがあります。 

_ 結露が発生したときは _ 

•カメラを使用しないでください。 

故障の原因になります。 

カメラを使う場合は、メモリーカード、バッテリー、コンパクト 
パワーアダプターをカメラから取り外し、水滴が消えるまで 
待ってください。 
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ごな用の前に-をがの名觀 


前面 




① リストストラツプ取り付け部 

② スピーカー 

③ AF 補助光投光部 (p.32) 

④ 赤目緩和ランプ（基本編 P.9) 
⑥セルフタイマーランプ (p.42) 

⑥ ストロボ堪本編 P.9) 

⑦ マイク （ P.73) 

⑨レンズ 
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背面 


① 



① 液晶モニター ( P .19) 

② 兰脚ねじ巧 

③ カメラ ステーシヨン 接続端子 

④ メモリーカードスロット/バッテリーカバー(基本編 P .1) 
⑥バッテリー室（メモリーカード/バッテリー挿入部） 








操作部 


①②③ 



④ 


⑤⑥ 


⑦ 



① モードスイッチ（基本編 P .5、 基本編 P .6) 

② 電源スイッチ（基本編 P .5) 

③ シャッターボタン（基本編 P .5) 

④ な〜^ (イージーダイレクト）ボタン（基本編 P .14) 

⑤ ランプ ( p .25) 

⑥ FUNC./SET (ファンクション/セット） ボタン （ P .30) 

⑦ MENU (メニュ ー) ボタン （ P .31) 

⑨&(セルフタイマー/連写）/♦ボタン （ P .42、 P .40) 

⑨ 庄](撮影時：望遠、再生時：拡大）/夺ボタン （ P .68、 基本編 P .8) 

⑩ 失（ストロボ）/♦ボタン造本編 P .9) 

⑩励（撮影時：広角）/输 （1 画像消去）/♦ボタン造本編 P .8、 基 
本編 p . l 1) 
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カゾラステーション 

カメラをカメラステーシヨンに取り付けると、次のようなことがで 
きます。 


•バッテリーを充電ずる（コンパクトパ 
ワー アダプター CA - DC 20 が必要） 
♦再生、消去ずる 
•テレビに接続して再生ずる 
•プリンターに接続して印刷ずる 
•パソコンに接続して画像を取り込む 


Q •カメラステーションを持ち運ぶときや、使わないときは、 
W カメラステ-ションに、必ず端子カバ-を耳又り付けてくだ 
さい。 

•カメラをカメラステーションに取り付けたり、取り外すと 
きは、必ずカメラの電源を切ってください。カメラの電源 
が入ったまま行った場合\カメラの電源は切れます。 

• カメラステーションに取り付けた状態で、カメラの電源を 
入れた場合、モードスイッチの位置にかかわらず、再生モー 
ドで起動します。 

• カメラをカメラステーションに取り付けてお使いになる場 
合、カメラの電源には、コンパクトパワーアダプター CA - 
DC 20 をお使いになることをおすすめします。 



ワイヤレスコント 
口 ーラー （ P .1 7)、ま 
たはカメラのボタン 
で操作します。 



巧 

巧 

0 

到: 

n 

鶏 

0 

か 

導 
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① D に ITAL (デジタル）端子（基本編 P .19) 

② DC IN (電源入力）端子（基本編 P .2) 

③ A/VOUT (映像/音声出力）端子 （ P .86) 

④ 端子カバー(基本編 P .2) 

⑥カメラ接続端子 

⑥ 充電ランプ（基本編 P .2) 

⑦ リモコン受信部 （ P .18) 
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ご使用の前に-基本操作 


ワイヤレスコントローラーの巧いかた 


電池を取り付ける 

ご使用の前に、ワイヤレスコントローラーにコイン型リチウム電池 
に R 202 日）を取り付けてください。 


A コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに 

置いてください。万一飮み込んだ場合、電池の液で胃、腸 
が侵される恐れがありますので、直ちに医師に相談してく 
ださし、。 



U 蚕0幫—附が擎 


電池を取り出ずときは 

矢巧の方向に取り出してくださし、。 






















使いかた 

カメラをカメラステーシヨンに取り付けているとき、ワイヤレス〕 
ントローラーで、が下の操作ができます。 

•再生、消去 
•テレビに接続して再生 
•プリンターに接続して印刷 
♦パソコンに接続して画像の取り込み 



カメラステーシヨンのリモコン受信部に向けて、操作します。 



ボタンを押すたびに、パソコンへの転送とカメラでの 
再生状態を切り換える 


ボタンを押すたびに、情報表示(簡易表示一詳細表示^ 
情報表示なし）を切り換える 


上記が外は、カメラと同じボタン操作ができます。ただし、カメラのよう 
に2つのボタンを同時に押して操作することはできません。 


〇 が下の場合は、使用できる距離が短くなります。 

W -リモ]ン受信部に対して斜めに使用する場合 
-リモコン受信部に強い光があたっている場合 
-ワイヤレスコントローラーの電池が消耗している場合 
-屋外で使用する場合 
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液晶 モニターの 巧いかた 


液晶 モニター に表示される情報は、次のように表示方法の切り換え 
ができます。 

' 田馈定)メこユー►[情報表示] 

メニユー操作 ( p .31) 


觸… 
エリア設を. 


2 [撮影情報]/[レビユー情報]/[再生情報]►表示方法を 
選ぶ 

メニュー操作 ( p .31) 

♦撮影モード時に、ストロボなどの設 
定を変更したときは、表示方法の設 
定に関係なく約6秒間撮影情報が 
表示されます。 


•インデックス再生時 （ P .69) は、詳細表示に切り換わりま 
せん。 





n * 蚕3賢|附か馨 
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囚固回回□回 


時計を表术ずる 

現在の日付と時刻を日秒間*表示する方法 
が、 2通りあります。 

* 初期設定 


① FUNC./SET ボタンを押しながら、電源を入れる 

② 撮影モード時に FUNC./SET ボタンを押し続ける 

カメラを横にすると時計を表示し、縦にすると時計/日付を表 
示します。なお、カメラを縦にして、①の方法で時計を表示し 
た場合、初めは、カメラを横にしたときと同じように表示され 
ます。 

-時計の表示中に、 ♦/ ♦ボタンを押すと、表示色を変更できます。 
•時計の表示時間が経過するか、 FUNC./SET ボタン、 MENU ボタン、 
モードスイッチ、シャッターボタンのいずれかを操作すると時計表示 
が終了します。 

•時計の表示時間は 、 [m (設定)]メニューで変更できます （ P .34)。 


お晶モニターの明るま。ナイトビュー J 機能)について 


暗い場所での撮影時は、被写体の明るさに合わせて、カメラが自動 
的に液晶モニターに表示される画像の明るさを調節するため*、暗 
い場所でも画角合わせがしやすくなります。 

* 液晶 モニター に表示される被写体の動きがややぎこちなくなったり、 ノイ 
ズが表示されることがありますが、記録される画像に影響はありません。な 
お、液晶 モニターに 表示される画像の明るさと、実際に撮影される画像の 
明るさは異なります。 
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液晶モニターに表示まれる情串反 


撮影情報（撮影モードのとき) 


馬™下圃 


ズーム倍率* ( P .39) 


グリッドライン* ( p .32) 



• 静止画：記録可能画像数 
-動画（秒数）： 


記録可能時間/記録時間 



囚3网の曰岡巧肉陽 
図巧國閥耐因 

國*園*因* 

撮影モード道本編 P .6、 P .57、 
P .48、 P .46) 

因阻因围四 

色効果 （ P .56) 

团团团团团函团团团 

マイカラー ( P .57) 

回困回 

測光方式 （ P .51) 

田•••旧 

露出補正 ( p .52) 

田回 

長秒時設定時間 ( p .52) 

回□已 

圧縮率 （ P .37) 

DU 画曰國國 as 關 

記録画素数 ( p .37. P .38) 

图(ホ)*手ぶれ警告 （ P .22、 P .91) 

(因が表示されるときは、シャツター 
ス ピ —ドも表示されます。） 

Qs^ 

15!il IPm BSTil Eilil 

に 0 感度 （P.63) 

巧 Q 巧閣固因 

ホワイトバランス （P.54) 



巧 

巧 

0 

到: 

n 


m 

が 

肅 

な 


* 撮影情報が[非表示]のときも表示されます。 
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• ランプが植色に点滅し、手ぶれ警告アイコン（因）が表示さ 
れた場合は、光量不足でシャッタースピードが遅くなって 
いるなどの理由が考えられます。に0感度を上げる （ P .63) 
力、、ストロボを图（発光禁止）が外に設定するか、または 
云脚などでカメラを固定してください。 


レビュー情報【撮影直後の画像の確認のとき) 


ヒストグラム （ P .25) 



フォルダ番号一 
画像番号 


撮影日時 


回□曰 

圧縮率 （ P .37) _ 

Q UQ 国且 g 

記録画素数（静止画） ( p .37) 


因回且 

縦横自動回転 （ P .64) 


因3囚回曰國囚固圈 
図図國閥励因 

撮影モード（基本編 P .6、 P .57、 
P .48) 


n 回 

長秒時設定時間 ( p .52) 


flggEM flgornii] flgwil flMi] 

に 0 感度 ( p .63) 


図田 • ••旧 

露出補正 ( p .52) 

曰 

ストロボ造本編 P .9) 

因阻图图四 

色効果 （ P .56) _ 

团团团团团团团团团 

マイカラー _( p .57) _ 

回困因 

測光方式 （ P .51) 

圍巧ご巧閣固囚 

ホワイトバランス （ P .54) 


ファイルサイズ 


記録画素数（静止画） ( p .37) 
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再生情報（再生モードのとま) 

■簡易表示 


陋 

WAVE 形式の音声 （ P .73) 


r 


フォルダ番号一画像番号 


撮影曰時 


国 

プロテクト情報 （ P .79) 


^総画像数 
■再生画像番号 


回□曰 

圧縮率（静止画） （ P .37) 


Q 四画且國 

記録画素数（静止画） ( p .37) 

刚 

動画 （ P .69) 


U 蚕0賢—附嘉# 
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■詳細表示 


ligPEia Mli] [Mill miil 

に 0 感度 （ P .63) 

ss 關 

記録画素数（動画） （ P .38) 

図田…田 

露出補正 ( p .52) 

曰 

ストロボ造本編 P .9) 

图阻固因陋 

色効果 （ P .56) 

团团团团团团团团团 

マイカラー ( P .57) 


回困因 


f 曰 a 囚回曰國囚固圈 
図図國麗励因因 

撮影モード造本編 P .6、 p .57. 

P .48、 P .46) 

測光方式 （ P .51) 

圍巧□巧圈固因 

ホワイトバランス （ P .54) 

ファイルサイズ 

田回 

長秒時設定時間 ( p .52) 

記録画素数（静止画） （ P .37) 

記録時間（動画） ( p .46) 


画像によっては、が下の情報を表示することがあります。 


m 

WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できないファ 
イルがついています。 

A 

DCF ( P .113) の規格と異なる構造を持つ JPEG タイプです。 

B 

RAW タイプです。 

田 

認識できないタイプです。 


• 他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されない 
ことがあります。 
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ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラ 
フです。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど 
明るい画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出を 
プラス側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影し 
ます （ P .52)。 

ヒストグラム例 

rn 1^^ 

暗い画像 普通の明るさの画像明るい画像 


ランプの点な/点滅について 


電源スイッチまたはシャッターボタンを押したとき、ランプが点 
灯、点滅します。 

^ •ランプ点灯中は、絶対に次のことを行わないでくださし 
W 画像デ-夕が壊れることがあります。 

-振動や、衝撃を与える 

-電源を切ったり、メモリーカードスロット/バッテリー 
カバーを開ける 

緑点灯：撮影準備完了/液晶モニター非表示時/パソコン接続時 
緑点滅：カメラの起動中/画像の記録/読み出し/消去/転送（パ 
ソコン接続時） 

檔点灯：撮影準備完了（ストロボ発光） 

檔点滅：撮影準備完了（手ぶれ警告） 

* ピントが合いにくいときは、電子音が1回鳴ります。 


盖習費 I 附か馨 


25 





節電機能について 


このカメラには、節電機能がついています。 

次のようなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰 
します。 


撮影時 

約3分間、何も操作しないとき。節電機能が[切]で 
も、液晶 モニターを 表示して約]分間*何も操作しな 
いと液晶 モニタ ーが消えます。（電源 スイ ッチが外の ボ 
タンを 押すか、またはカメラの縦•横の向きを変える 
とつきます。） 

再生時 

プリンター接続時 

約5分間、カメラの操作を何もしないとき 


* 時間を変更できます。 


園 


• スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節 
電機能は働きません。 

♦節電機能の設定を変更できます （ P .34)。 
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乂モソーカードを初期化ずる 


新しいメモリーカードをお使いになるときや、メモリーカード内の 
画像だけでなく他のデータもすベて削除したいときは、メモリー 
カードを初期化し ます。 


•初期化すると、メモリーカードに記録された画像（プロテ 
W クト画像も含む）だけでなく、すべてのデータが消去され 
ますので、ごを意ください。 


1 田（設定)メニュー►[カードの初期化] 

メニュー操作 ( P .31) 


2 [0K] を選び、©を押ず 

•物理フォーマットをする場合は、 

♦ボタンで[物理フォーマット]を 
選び、 ♦/ ♦ボタンでチェックをつ 
けます。 

♦物理フォーマットの場合、初期化中 
に FUNC ./ SET ボタンを押すと中止できます。中止した場合 
でも、そのメモリーカードは問題なくお使いいただけますが、 

I データはすべて消去されます。 


• 物理フォーマットについて 
メモリ~力~ドへの記録/読み出し速度が低下したと思われ 

る場合 などは、[物理フォーマット]を選択することをおすす 
めします。なお、メモリーカードによっては、物理フォーマッ 
卜に2〜3分かかる場合があります。 




一_^ in ' 巧巧9到巧-が料肅な 
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世界時計を設定ずる 


海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを 
登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日 
時で記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。 


自宅/訪問先のエリアを設定ずる 


2 


夕 


4 


田馈定）メこユー ► [ X リア設定] ► © 

メニュー操作 ( P .31) 


\(\ IIJ7 設定 … * の 





寺/♦ボタンで自宅エリアを選ぶ ►© 


•サマータイムを設定する場合は、 
夺/ホボタンで巧を表示します。時 
刻が1時間プラスされます。 




田 ►© 
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5 


6 


♦/♦ボタンで訪問先エリアを選ぶ ►© 

•手順3と同様に、サマータイムを設自宅エリアからの時差 
定できます。 



♦ボタンで[自宅/訪問先]を選び、 ♦/♦ ボタンで n を選 
ぶ ►© 


訪問先の日付に切り換える 


田馈定）メこユー ► [ X リア設定] ► © 

メニュー操作 ( P .31) 


反エリァ齡 — A 水 |Y 


2寺/■►ボタンで因を選ぶ ►© 

•訪問先のエリアを変更する場合は、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 


をを/就晚 * 因 



•訪問先が選択されているときに、日付/時刻の変更を行う 
^ と、自宅の日時も自動的に変更されます。 


U 蚕 S 賢—附嘉な 
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L —の表示と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電子音などのカメラの設定 
は、メニューを使って設定します。次のメニューがあります。 

♦ FUNC . メニュ ー 

•撮影/再生/設定/マイカメラメニュー 


FUNC •メニユー 

よく使う撮影時の機能を設定します。 



① モードスイッチを〇または*六にする 

② FUNC ./ SET ボタンを押す 

③ 夺/♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 


-モードによって、選択できないメニュー項目があります。 

® ♦/ ♦ボタンで設定内容を選ぶ 

-設定項目によっては、 MENU ボタンでさらに変更できます。 
•選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 
後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

(D FUNC ./ SET ボタンを押す 
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撮影/再生/設定/マイカメラ乂ニユ ー 

撮影/再生時の便利な機能を設定します。 


囚（撮獻メニュ — 
◎(再生）メニュー 


① 


( D ここが選択され 
ているときに、 

♦/ ♦ボタンでメ 
ニューの切り換 
えができます。 

撮影時のメニュー例です。 

再生時は、再生メニューが表示されます。 


① MENU ボタンを押す 

② 寺/♦ボタンでメニューを切り換える 
感 夺/♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

• モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。 

® ♦/ ♦ボタンで設定内容を選ぶ 

•「...」のある項目では、 FUNC ./ SET ボタンを押して次のメニュー 
を表示してから設定します。設定後、再度 FUNC ./ SET ボタン 
を押して設定内容を確定します。 

感 MENU ボタンを押す 




U 蚕 S 賢—附嘉な 
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FUNC •乂ニュー 


ここに 表示され ているアイコンは、 初期設定を表します。 


項目 

参照先 

項目 

参照先 

因 撮影モード 

基本編 P .7 

画 色効果 

P .56 

D 動画撮影モード 

P .46 

团 マイカラー 

P .57 

田]露出補正 

P .52 

n 測光方式 

P .51 

n 長秒時設定時間 

P .52 

□ 圧縮率 

P .37 

圓に0感度 

P .63 

D 記録画素数（静止画） 

P .37 

[1 ホワイトバランス 

P .54 

S 記録画素数（動画） 

P .38 


撮影乂ニュ ー 

* 初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

AiAF 

入*/切 

P .49 

セルフタイマー 

胚 |10 秒*/因 2 秒/ 

因カスタム(時間: 〇〜 10 *、 
15、20、30秒）（枚数：1 
〜3 *〜 10枚） 

P .42 

AF 補助光 

入*/切 

- 

デジタルズーム 

入/切* 

(動画のスタンダードモード 
時は[入]) 

P .39 

撮影の確認 

切/ 2 秒*〜 10 秒/ホールド 

基本編 P.6 

オリジナル保を 

入/切* 

P .59 

グリッドライン表示 

入/切* 

被写体の水平や垂直を 
確認するグリッドライ 
ン （9 分割）を表示でき、 
構図が決めやすくなり 
ます。なお、グリッド 
ラインは画像には記録 
されません。 




日付写し込み 

切*/日付のみ/日付+時刻 

P .42 

長秒時撮影 

入/切* 

p .52 

縦位置レリーズ 

入*/切 

カメラを縦に構えたと 
き、 FUNC./SET ボタン 
で撮影できます （ P .45)。 

ステイッチアシスト 

回 左一右*/ 回 左^右 

P .48 


再生メニュー 

項目 

参照先 

田プロテクト 

P .79 

圆回転 

P .72 

回音声メモ 

P .73 

圆全消去 

P .80 

^スライドショー 

P .75 

固 印刷指定 

P .81 

回送信指定 

P .84 

U 再生効果 

p .73 



HI 

巧 

巧 

0 

到: 

n 


m 

が 

肅 

な 


設定メニュ ー 


* 初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

消音 

入/切* 

起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音を一度に 
消すときは[入]に設定します。 
ただし、警告音は[入]でも鳴 
ります（基本編 P .5)。 

音量 

切/1/2*/3/ 4/5 

起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音、再生音 
の音量を調節します。ただし、 
[消音]力く [入]になっている 
と設定できません。 


起動音量 


カメラ起動時の音量を調節し 
ます。 
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操作音量 


シャッターボタンが外のボタ 
ンを操作したときの音量を調 
節します。 


セルフタイマー 


撮影の2秒前から撮影するまで 
のセルフタイマー音の音量を 
調節します。 


シャッター 

音量 


シャッターボタンを全押しし 
たときの音量を調節します。動 
画撮影時には、シャッター音は 
鳴りません。 


再生音量 


動画再生時、または音声メモの 
音量を調節します。 

情報表示 


情報の表示方法を切り換えま 
す （ P .19)。 


撮影情報 

表示/非表示* 

撮影モードのときの表示方法 


レビュー情報 

表示/非表示* 

撮影直後に画像を確認するとき 
の表示方法 


再生情報 

詳細表示/簡易表示/ 
非表示* 

再生モードのときの表示方法 

が晶の明るさ 

— 7〜〇。〜+ 7 

♦/ ♦ボタンで液晶モニターの 
明るさを調整します。 

夺/♦ボタンを押すと設定メ 
ニューに戻ります。液晶モニ 
夕一表示時は、画像の明るさを 
確認しながら調整できます。 

節電 


p .26 


才ートパワー 
オフ 

入*/切 

一定時間カメラの操作をしな 
いときに、自動的に電源を切る 
かどうかを設定します。 


ディスプレイ 

オフ 

10秒/2日秒/30秒/ 

1分*/2分/3分 

カメラの操作をしないときに、 
自動的に液晶モニターを消す 
時間を設定します。 

エリア設定 

自宅*/訪問先 

p .28 

曰付/時刻 


基本編 P .4 

時計表示 

〇〜5 *〜 10秒/ 
20秒/30秒/ 

1分/2分/3分 

p .20 
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カードの初期化 


P .27 

画像番号 

才ートリセット/通 
し番号* 

P.66 

フォルダ作成 


P .65 


新規作成 

チェックをつけると 
設定できます。 

次の撮影時にフォルダを作成 
します。 


自動作成 

切*/毎日/月〜日 
曜日/毎月 

作成時間も設定できます。 

縦横自動回転 1 

入*/切 

P .64 

言! 

i _1 


基本編 P .4 

ビデオ出力方式 

NTSC * /PAL 

p.llO 

初期設定 


P .36 


7 イカゾラ乂ニュー 


* 初期設定 


項目 1 

内容 

参照先 


セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッタ—音に共通するテーマを選びます。 



起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選びます。 



起動音 

電源を入れたときの起動音を選びます。 



操作音 

シャッターボタンが外のボタンを操作したと 
きの音を選びます。 

P .87 


セルフ 

タイマー音 

セルフタイマー撮影で撮影の2秒前をお知らせ 
する音を選びます。 



シャッタ—音 

シャッターボタンを全押ししたときの音を選 
びます（動画撮影時には鳴りません)。 


設定内容 1 

旧(切） / n */ 巧/巧 
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設定を初期が態に戻ず 


2 


田（設定)メニュー ► [初期設定] 

メニュー操作 ( p .31) 




[OK] を選び、©を押ず 


パソコン接続時、プリンター接続時は初期状態に戻せません。 
が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-撮放 - ti — ド 

-[田（設定）]メニューの[エリア設定]、[曰付/時刻]、 
[言語]、[ビデオ出力方式]の設定 （ P .34) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .55) 
-マイカラーの[ワンポイントカラー] ( P .60) と[スイツ 
チカラー] ( P .61) で取り込んだ色 
-新しく登録したマイカメラコンテンツ （ P .87) 
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圧縮率 

用途 

た!スーパーファイン 

きれい 

より良い画質で撮影するとき 

D ファイン 

X 

通常の撮影をするとき 

〇 ノーマル 

普通 

より多くの画像を撮影するとき 


同 •] 画像の容量（目安） （ P .117) 

•メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安） 

(p. 116 ) 
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撮影ずる 


撮影 モ~ド 曰 3 囚因团曰國固圈図巧國圏陋 りの I 口 I 


FUNC . メニュー►田* (圧縮率/記録画素数） ► © I 
□(圧縮率 ) /D (記録画素数） 


乂ニュ-操作 ( P .30) 

木初期設定 

• 寺/♦ボタンで記録画素数/圧縮率を 
選び、 FUNC./SET ボタンを押しま 
す。 


記録画素数を選ぶときの目ち 


記録画素数 

用途 

H ラージ 

2592 X 1944画素 

大きい 

A 4 サイズが上を印刷するとき 

四ミドル 1 

2048 X 1536画素 

A 


A 4 サイズまでを印刷するとき 

国ミドル 2 

1600 X 1200画素 



L 判やはがきサイズを印刷するとき 

0 スモール 

640 X 480画素 

l\M 

n 、 

電子メールで画像を送るとき、また 
はより多くの画像を撮影するとき 

國國 

L 判印刷 

1600 X 1200画素 

L 判で印刷するとき （ P .41) 


圧縮率を選ぶときの目ち 



jjj 回◎日 



記録画素数と任縮率を変更ずる(静止画）日 


か 




































撮影モード BIS 

動画撮影モードカ 《 、画（スタンダード）または因（マイカラー)のと 
き、記録画素数を変更できます。 


FUNC . メニユー ► 國 * (記録画素数) 

乂ニュ-操作 ( P .30) 

* 初期設定 

• 寺/ ♦ ボタンで記録画素数を選び、 
FUNC./SET ボタンを押します。 





記録画素数とフレームレートについて 



記録画素数 

フレームレート 

D スタンダード 

國640 X 480画素 

圖10フレーム/秒 

思マイ カラー 

國320 X 240画素 

圖20フレーム/秒 

固ライト 

關160 X ] 20画素 

圆15フレーム/秒 


* フレームレートは、！秒間に撮影/再生するフレーム数を表します。フレー 
ム レートが高いほど滑らかな動きになります。 


園 


• 1画像の容量（目安） （ P .117) 

• メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安） 
( P .116) 


記録画素数を変更ずる(動画) 
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デジタルズームで撮る 曰因 


撮影モード因3囚回曰國固圈図図國閥脚图 

光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 

• 静止画：最大約10倍 

•動画（スタンダード）：最大約 4.9 倍 


1 囚（撮影)メこュー►[デジタルズーム]►[入] 



2 並ボタンを押し、撮影ずる 

•液晶モニターに、光学ズームとデジタルズームを組み合わせ 
た倍率が表示されます。 

♦最も望遠側まで拡大すると、いったん停止します（静止画撮 
影時)。再度 [♦] ボタンを押すと、デジタルズームが働き、さら 
に拡大できます。 

•晒 ボタンを押すと、倍率が下がります。 


胃•デジタ^ズームは、拡大すると画像が粗くなります。 


か 
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連続して撮る 


撮影モード' H 囚团曰國固圈図巧國閥励 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 
なお、推奨メモリーカード*をお使いの場合は、一定の撮影間隔で 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影（スム ー 
ズ連写）できます （ P .116)。 

* 推奨メモリーカード： 

物理フォーマット ( p .27) 直後の超高速の SDC -512 MSH (別売） 

•当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 

-連続撮影が中断したときに、メモリーカードの容量が余る場合があります。 


I &ボタンを押して、图を表示ずる 
と 撮影ずる 

•シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 
シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。 

解除のしかた：&ボタンを2回押して因を表示する 


園 


カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長 
くなります。 

ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要 
なため、撮影間隔が長くなります。 
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L 判印刷モードに設定ずる 


撮影モード因 H 囚因回曰國固圈図巧國11耐 

液晶モニターで巧刷範囲（縦横比約3:のを確認しながら、 「 L 判」 
や「はがき」サイズの印刷に最適な撮影ができます。 


FUNC. メニユー►の*促縮率/記録画素数)►國 (L 半 U 
E 口刷） 

乂ニュ—操作 ( p .30) 

木初期設定 

•記録画素数は国 (1600 X 1200)、 

圧縮率は□(ファイン）になりま 
す。 

• シャッ ターボタンを半押しすると、 

印刷されない領域がグレーになります。 



デジタルズームは使用できません。 


•印刷については、ダイレクトプリントユーザーガイドをご 
^ 覧ください。 


か 


41 












画像に日付を写し込む 

國 （ L 判印刷）のとき、画像に日付を写し込むことができま 
す。 


1 囚（撮影)メニュー►[日付写し込别►[日付の 
み]/[日付+時刻] 


メニュー操作 ( P .31) 
•ミ仪晶 モニターの 表示 

國：脚] 

國：[日付の別/旧付+時刻] 


〇 • あらかじめカメラの曰付/時刻が正しく設定されて 
W いることを確認してください （ P .34)。 

• 画像に写し込んだ日付は削除できません。 



の セルフタイマーで撮る 

曰因1 

Ilf な -K 因 3 囚囚回曰 國图圈 図図國 1 

! 励团固画团图 


シャッターボタンを押してから、 10 秒後（屈!）、2秒後（因）、ま 
たは撮影の開始時間や撮影枚数を設定 （团： カスタム）して撮影で 
きます。 


1 

&ボタンを押して、面!、因または因を表示ずる 

2 

撮影ずる 

•シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが 
点滅(赤目緩和の場合は2秒前から点灯）します。 

解除のしかた：&ボタンを押して、因を表示する 

園 

• セルフタイマー音を変更する （ P .35) 
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セルフタイマーの時間を変更ずる（团1/因) 


1 囚（撮獻メこュー►比ルフタイマー]►雨/因 


メニュー操作 ( p .31) 

•次のようになります。 

-雨：撮影の2秒前になると 
セルフタイマー音が速く鳴 
り、セルフタイマーランプ 
の点滅も速くなります。 

-因：シャッターボタンを押すと同時にセルフタイ 
マー音が鳴り、2秒後に撮影されます。 



撮影開始時間と撮影枚数を変更ずる（因） 

開始時間 （0 〜10、15、20、30秒）や撮影枚数り〜10 
枚）を変更できます。ただし、ステイッチアシスト、動画 
モード、マイカラーモードでは設定できません。 


囚（撮影)メこユー►比ルフタイマー]►因 ►© 

メニュー操作 ( p .31) 


於レフタ巧-饰だ學 
























2 [時間]/[枚数]を変更 


•セルフタイマー音は、次のよ 
ラになります。 

-時間を設定したときは、撮 
影の2秒前から鳴り始めま 
す。 

-[枚数]で複数画像を設定 
した場合、1画像目の撮影 
時のみ鳴ります。 


居時間 <旺1>秒 W 


^ • [枚数]が2枚が上の場合、次のようになります。 
^ -1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスがロッ 

クされます。 

-ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなり 
ます。 

-カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影 
間隔が長くなることがあります。 

-メモリーカードの容量がいっぱいになると自動 
的に撮影を終了します。 


44 














カゾラを縦に構えて撮る(縦位置レリーズ）日 


撮影モード因 a 囚囚团曰國固圈図0國 UBS 

カメラを縦に構えて、 FUNC ./ SET ボタンをシャツター代わりにして 
撮影できます。なお、シャッターボタンでも撮影できます。 


囚（撮影)メニユ ー► [縦位置レリーズ] 

メニュー操作 ( p .31) 

•ご購入時は、[入]に設定されていま 
す。 


[入] 



撮影モードを選ぶ 


カメラを縦に構え、被写体に向 
け、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

•ピントが合うと電子音が「ピピツ」 
と2回鳴り、撮影されます（シャツ 
ターボタンでの撮影のような半押 
しではなく、すぐに撮影されます）。 

•撮影直後に画像を確認したいとき 
は、 FUNC ./ SET ボタンを放さず、押 
し続けてくださし、。このとき、[撮影 
の確認] ( p .32) の設定は無効です。 



縦位置レリーズのとき 

(し衣可^ 


園 


• FUNC . メニュー ( P .30) で設定するときは、カメラを横に 
してくださし、。 


か 
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動画を撮る 


の 


撮影モード MMM 


動画撮影には、次の3つのモードがあります。 


图スタンダード 


記録画素数を選び、メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影 
できます（超高速のメモリーカード使用時（推奨メモリーカード：ミ〇じ 
512 MSH))o 

また、撮影中にデジタルズームが使えます （ P .39)。 

•記録画素数： [ H (640 x 480)](1 日フレーム/秒)） 

[11(320 X 240)]じ〇フレーム/秒） 

•] 回の最大記録容量： 1 G 巳 

图ライト 


記録画素数がルさいため容量が少なく、メールに添付したり、メモ 
リーカードの容量が少ないときなどに使うと便利です。 

•記録画素数 ： [H (160 X 120)] (15 フレーム/秒） 

1回の最長記録時間： 3分 

^マイカラー 


画像の色味を変化させて撮影できます （ P .57)。 

スタンダードと同様に、記録画素数を選び、メモリーカードの容量が 
いっぱいになるまで撮影できます（超高速のメモリーカード使用時 
(推奨メモリーカード： SDC -512 MSH ))。 

-記録画素数：[國 (640 X 480)] (1 0フレーム/秒） 

[11(320 X 240)]に0フレーム/秒） 

• 1回の最大記録容量： 1 G 巳 


•撮影時間は、お使いのメモリーカードによって異なります （ P .116)。 
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1 FUNC . メニユー►画*(スタンダード) 

メニュ—操作 ( p .30) 

* 初期設定 

• 寺/ ♦ ボタンで動画撮影モードを選 
び、 FUNC./SET ボタンを押します。 

•画、因の場合は、記録画素数 ( p .38) 

を変更できます。 

么 撮影ずる 



•シャッターボタンを半押しすると、露出、フォーカス、ホワイ 
トバランスを自動設定します。 

•シャッター ボタ ンを全押しすると撮影が開始され、同時に音 
声も記録されます。 

♦撮影中は、液晶モニターに撮影秒数と[•録画]が表示されま 
す。 

♦再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。 
なお、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 

-最長記録時間力 《 経過したとき 

-カメラ内部のメモリーやメモリーカードの容量がいっぱい 
になったとき 


^ •動画を撮影するときは、このカメラで初期化したメモリー 
，ク カードをお使いください （ P .27) 。付属のメモリーカード 
はそのままお使いになれます。 

•撮影中は、次のことにを意してください。 

-マイクに触れないようにしてください。 

-シャッターボタンが外のボタンを押さないでくださし、。 

ボタンを押す音も記録されてしまいます。 

-撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切な露出、ホワ 
イトバランスを調整します。カメラが自動的に露出を調 
整する音が、一緒に記録される場合もあります。 

• フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき（最初の 
フレーム）の設定値に固定されます。 













園 


• 動画（タイプ： AVI 、 圧縮方法： Motion 」 PEG ) をパソコ 
ンで再生するには 、 QuickTime 3.0 が上が必要です （ 付属 
の Canon Digital Camera Solution Disk には 、 Windows 
版の QuickTime が収められています。なお 、 Mac OS X が 
降には標準装備されています）。 


八0 ノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト) 


}取影モード 


ステイッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイッ 
チ）し、パノラマ画像を作るときに使います。 



1 囚（撮影)メニュー►[ステイッチアシスト] 


2 


メニュー操作 ( P .31) 


撮影方向を選ぶ ►© 


•次の2つの方向が選べます。 

-回：左から右方向へ水平に撮影し 
ます。 

-回：右から左方向へ水平に撮影し 
ます。 













































最初の画像を撮影ずる 

• 1画像目の撮景ミで、露出やホワイトバ 
ランスが固定されます。 


最初の画像にオーバーラップさせて、次の画像を撮影ずる 

• ♦/ ♦ボタンを押すと、1つ前の撮影済みの画像に戻り、撮影の 
やり直しができます。 

•才ーパ'-ラップは多少ずれても、合成時に修正されます。 


同様の操作で3画像目が降を撮影ずる 

• 最大26画像まで撮影できます。 

•最後の撮影後、 MENU ボタンを押します。 


II ♦ 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されま 
す。 

r=i J , II ■ 

=A • パソコンでの画像合成は、付属のソフトウェア 「 PhotoStitch 」 
^ をお使いくださし、。 


I _ _ 撮影モ~り a 囚囚回曰國圈図図國励 

AiAF 機能の設定によって、次の2つのピントの合わせができます。 


術なし） 

入 

撮影状況に応じて、9つの AF 枠の中からカメラが自動 
的に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確 
実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 


3 

4 

5 



ピントの合わせかたを切り換える 


か 
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1 囚（撮影)メこュー ►[AiA 鬥►[入]/[別 



園 


• デジタルズーム使用時は、 AF 枠は中央 I 点に固定されます。 
• シャッターボタンを半押ししたとき、 AF 枠の表示は、次の 
よラになります。 

•緑色：撮影準備完了 

.黄色：ピントが合いにくいとき （ AiAF 力《[切]のときのみ） 


ピントが合 I 、にくい被写体を撮る(フォ-カスロック)曰口 


if が- K 因 a 囚囚回曰國固圈図回國 閥脚团固画 因固 I 

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

•コントラストが極端におい被写体 
•近いものと遠いものが混在ずる被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
•高速で移動ずる被写体 

•ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写 
り込みのない状態で撮影してください。 


1 囚（撮影)メニュ- ►[AiA 鬥►[切] 


メニュー操作 ( P .31) 


jcAW 101 |] 
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2 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被 
写体を、液晶モニターの AF 枠に収める 

3 

シャッターボタンを半押しずる 

4 

カメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを 
全押しずる 




• AiAF を[切] (P.32) にすると、中央の AF 枠]点だけが 
有効になるので、撮影しやすいです。 



測光方式の種類 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内 
を多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明 
るさ、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断 
し、主被写体を常に適正な露出で撮影します。 

田 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を 
平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶 モニター 中央部の「スポット測光枠」内を測光し 
ます。画面中央の被写体に露出を合わせたいときに利 
用します。 






















露出を巧正ずる 


撮影モード a 囚因回曰國固圈図巧國閥励 [ 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまった 
り、夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正し 
ます。 


FUNC. メニユー►西* (露出補正） 

メニュ-操作 ( P .30) 

木初期設定 

• ♦/ ♦ボタンで露出を補正し、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 


-◎◎扫 


解除のしかた：補正値を「0」に戻す 

胃•マイカラーが、团、固の場合、露出補正は設定できません。 


長秒時設定に変更ずる 


撮影モート H 


暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャツタースピードを遅く 
して、撮影できます。 


囚（撮影)メこュ ー► [長秒時撮影]►[入] 


メニュー操作 ( P .31) 
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FUNC . メニユー►西* (露出補正） ► © 

乂ニユ—操作 ( P .30) 


Q 感 f? 


木初期設定 




寺/♦ボタンでシャツタースピードを選ぶ ► © 


>数値が大きいほど明るくなり、数値 
がルさいほど暗くなります。 



解除のしかた：長秒時撮影の FUNC . 乂二: 
きに、 MENU ボタンを押す 


-が表示されていると 


シャッタースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影 
した画像にノイズが増えますが、このカメラはシャッター 
スピードが 1.3 秒より遅くなると、このノイズを除去する 
処理を行い、高画質が得られます（ただし、次の撮影まで 
にしばらく時間がかかります）。 


意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確 
認してください。 

シャッタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなり 
ます。液晶モニターに图（手ぶれ警告）が表示されたら、兰 
脚を使って撮影してください。 

ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合はストロボを圆にして撮影してください。 

長秒時設定で撮影するときは、次の設定ができません。 

-露出補正 -測光方式 •に0感度 [ AUTO ] 

•スト□ボ[才ート]けート（赤目緩和）] 


か 
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を合いを調整ずる(ホワイト八ランス）曰因 


撮影モード H 囚囚 り iW 口 I 图因图 

通常は、11(オート）で最適なホワイトバランスが自動設定されま 
す。圍で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを変更 
し、撮影時の光源に合った適正な色で撮影します。 


1 FUNC . メニュー ► B * (才ート） 


メニュ-操作 ( P .30) 

木初期設定 

• ♦/ ♦ボタンでホワイトバランスを 
選び、 FUNC ./ SET ボタンを押しま 
す。 



ホワイトパランスの種類 


B 

才ート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くちり 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

閣 

堂光灯 

昼白色堂光灯、白色お光灯、昼白色タイプ （3 波長型） 

の堂光灯 

固 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

^3 

マニュアル 

白い紙や布など白を基調としたものをカメラに記憶さ 
せ、最適な白データを取り込んでから撮影できます。 


W •色効果が围陛 i の場合、ホワイトバランスは設定できませ 
ん。 
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マニュアルホワイト八ランスを使ラには 

白い紙や布など、基準としたい白色をカメラに記憶させ、そ 
の撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 
特に次のような場合、111(オート）では、ホワイトバランス 
が調整できないことがありますので、因（マニュアル）で白 
データを取り込んでから撮影してください。 

•至近距離（マクロ）で撮影するとき 

•単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 

•水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 

1 FUNC. メニュー ►!!* けート）►因（マニュァ 

ル） 

乂ニュ—操作 ( P .30) 

* 初期設定 


么 白い紙や布にカメラを向け、©を押ず 

♦中央の枠いっぱいに、白い紙や布を表示させてくださ 

い。 

• 撮影モードを01にし、露出補正を+ 0にすること 
をおすすめします。適正露出でない場合（真っ黒や 
真っ白）は、白データを正しく取り込めないことが 
あります。 

• 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影して 
くたさし''。条件が異なると、最適なホワイトノくフン 
スが設定できないことがあります。特にが下の条件 
は変更しないでください。 

-に0感度 

-ストロボ：常時発光または発光禁止にしておくこ 
とをおすすめします。オート/オート（赤目緩和） 
で、白データ取り込みの際にストロボが発光した 
場合は、撮影時もストロボを発光させてくださし 





•スティッチアシストでは、白データの取り込みはで 
きません。あらかじめ他の撮影モードで白データを 
取り込んでおいてください。 

•設定したマニュアルホワイトバランスは、カメラの 
設定を初期設定に戻しても解除されません （ P .36)。 


を巧まを切り換える 曰因 


撮影モード a 囚 H 固图图 


色効果を切り換えると、画像の巧象を変えて撮影できます。 


FUNC. メニュー►國 * (効果切) 


メニュ-操作 ( P .30) 

木初期設定 

• ♦/ ♦ボタンで色効果を選び、 
FUNC./SET ボタンを押します。 



色効果の種類 


四 1 

効果切 

通常設定 

因 

くっきり カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした色 
合いにする 

阻 

すっきり カラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっきりとした色 
合いにする 

固 

ソフト 

輪郭の強調を巧える 

围 

セピア 

セピア色にする 

四 

白黒 

白黒にする 
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マイカラーは、ホ、緑、青の色のバランスを変えたり、色白や日焼 
けした肌にしたり、画面内の指定した色を別の色にするなど、画像 
の色味を簡易的に変化させて撮影できる機能です。静止画はもちろ 
ん、動画でも利用でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽し 
めます。ただし、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い 
通りの色にならないことがあります。そのため、大切なシーンを撮 
影するときには、必ず事前に試し撮りすることをおすすめします。 
なお、静止画の場合には、[オリジナル保存]機能 ( p .32) を[入] 
にすれば、マイカラーの画像だけでなく、オリジナル画像（元画像) 
も記録できます。 


マイカ ラーの 種類 


团 

ポジフィルム 
カラー 

「あざやかブルー」-「あざやかグリーン」-「あざやか 
レッド」の効果を合わせたもので、青、緑、ホ色をよ 
り鮮やかに撮影できます。ポジフィルムのようにナ 
チュラルで色鮮やかな画像が撮影できます。 

团 

色白肌* 

人物の肌を色白に撮影できます。 

团 

褐色肌* 

人物の肌を褐色に撮影できます。 

团 

あざやかブルー 

青色を強調して撮影できます。空や海などの青い被写 
体をより鮮やかに撮影できます。 

团 

あざやか 

グリーン 

緑色を強調して撮影できます。山や新緑、草花、芝生 
などの緑の被写体をより鮮やかに撮影できます。 

团 

あざやかレッド 

赤色を強調して撮影できます。ホい花やホい車などの 
ホい被写体をより鮮やかに撮影できます。 

团 

ワンポイント 
カラー 

画面内の指定した色のみを残し、それが外を白黒にし 
て撮影できます。 

团 

スイッチカラー 

画面内の指定した色を別の色に変更して撮影できま 
す。別の色の取り込みは1色のみで、複数の色から 
選択はできません。 

团 

カスタムカラー 

ホ/緑/青/肌色*のバランスを自由に設定して撮影 
できます。「青色をもう少し鮮やかに」や「顔色をも 
う少し明るく」といった微調整ができます。 


* 被写体に人物外の肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変更さ 
れることがあります。 

* 肌の色によっては、効果が現れない場合があります。 


撮影モード巧阻 


7イカラーで撮る 日の 


















2 


3 


園 


FUNC . メこュー►因（マイカラー:静止画)/因（マイカ 
ラー:動画） 



FUNC . メニユー ►团 *( ポジフイルムカラー) 

メニュー操作 ( P .30) 

* 初期設定 

• ♦/ ♦ボタンでマイカラーモードを 
選びます。 


撮影ずる 

•团、团、团、团、团、团のとき 

FUNC./SET ボタンを押して、撮影画面に戻り、撮影します。 
•团、团、团のとき 
それぞれの設定手順をご覧ください。 

团：ワンポイントカラーモードに設定する （P.60) 

固：スイッチカラーモードに設定する （P.61) 

固：カスタムカラーモードに設定する （P.62) 

• 撮影シーンによっては、に0感度'^ 《 上がり、画像にノイズが 
増えることがあります。 
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オリジナル画像の保存方法を変更ずる 

マイカラーで静止画を撮影するときは、マイカラーの画像 
だけでなく、オリジナル画像（元画像）も記録するかどう 
かを設定できます。 

1 囚（撮影)メこユー►[オリジナル保を] ► 

[入]/[切] 

メニュー操作 ( P .31) 

•[入]の場合、画像番号は連番 
になります。オリジナル画像 
が早い番号、マイカラーで撮 
影した画像が後の番号です。 


• [オリジナル保を]を[入]に設定した場合 

-撮影時に液晶モニターに表示される画像は、マイ 
カラーで設定している画像だけです。 

-撮影直後に液晶モニターに表示される画像は、マ 
イカラーで撮影した画像になります。このとき画 
像を消去すると、オリジナル画像も同時に消去さ 
れますので、十分に確認してから消去してくださ 
い。 

- I 回の撮影で2画像記録されるため、液晶モニター 
に表示される記録可能画像数は、設定が[切]の 
場合の半分になります。 




か 


59 









ワンポイントカラーモードに設定ずる 

画面内の指定した色が外を白黒で撮影します。 


团（ワンポイントカラー） 


メニュ-操作 ( P .30) 

•色取り込みモードになり、才 
リジナルの画像とワンポイ 
ントカラーの画像(前回設定 
した指定色が反映)が交互に 
表示されます。 

么 液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入る 
よラにカメラを向け、♦ボタンを押ず 

•指定できるのは1色です。 

• ♦/♦ ボタンで、残したい色の範囲を変更できます。 

-5 :残したい色だけを取り込みます。 

+5 :残したい色におい色も一緒に取り込みます。_ 

3 © 



•設定を終了します。 

•このとき、 MENU ボタンを押すと、マイカラーモードを 
選ぶ画面に戻ります。 


^ • 初期値は緑です。 

• ストロボを発光したり、色取り込み後に、ホワイト 
バランスや測光方式を変更して撮影すると、思いど 
おりの画像にならない場合があります。 

•指定した色は、電源を切っても記憶されます。 













スイツチカラーモードに設定ずる 

画面内の指定した色を別の色に変えて撮影します。 




2 


乂ニュ—操作 ( p .30) 

•色取り込みモードになり、才 
リジナルの画像とスイッチ 
カラーの画像(前回設定した 
指定色が反映)が交互に表示 
されます。 


液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るよラ 
にカメラを向け、♦ボタンを押ず 



♦指定できるのは1色です。 

• ♦/♦ ボタンで、変えたい色の範囲を変更できます。 
-5 :変えたい色だけを取り込みます。 

+5 :変えたい色に近い色も一緒に取り込みます。 





















3 液晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るよ 
ラにカメラを向け、♦ボタンを押ず 


•指定できるのは1色です。 


4 



•設定を終了します。 

•このとき、 MENU ボタンを押すと、マイカラーモードを 
選ぶ画面に戻ります。 



•初期値は、緑を白に変えて撮影するように設定され 
ています。 

• ストロボを発光したり、色取り込み後に\ホワイト 
バランスや測光方式を変更して撮影すると、思いど 
おりの画像にならない場合があります。 

•指定した色は、電源を切っても記憶されます。 


カスタムカラーモードに設定ずる 

ホ、緑、青、肌色の、それぞれの色のバランスを調整して撮影 
します。 


团（カスタムカラー) 



















2 


3 


夺 / ♦ボタンで[赤]、[緑]、 
[青]、[肌色]のいずれかを 
選び、 ♦/ ♦ボタンで色合い 
を調整ずる 

♦調整結果力 《 表示されます。 



色を選ぶ色合いを 
調整する 


© 


>設定を終了します。 

•このとき、 MENU ボタンを押すと、マイカラーモードを 
選ぶ画面に戻ります。 


ほ0感度を変更ずる 


撮影モード己！囚 

暗いところで手ぶれを抑えたり、ストロボをオフにして撮影したい 
とき、あるいはシャツタースピードを速くしたいときには、に〇感 
度を上げます。 


FUNC . メ ニユー ► B * * (に〇感啟 

乂ニュ-操作 ( P .30) I 
* 初期設定 I 

• ♦/♦ ボタンでに0感度を選び、 ^ 

FUNC ./ SET ボタンを押します。 I 

• [ AUTO ] を選ぶと、最適な画質にな 

る感度に設定されます。 I 


回鄭 


] I 況愚度 

_ flUT0 日0糊400 


か 
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縦横自動回転の設定をずる 曰回 


撮影モ~ド囚3网网の巧 网同閥図巧圆願耐 


このカメラには SI (Super Intelligent ) センサーが装備されてお 
り、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表 
示されます。 


1 田（設定)メニュー►[縦横自動回転]►[入]/[切] 


メニュー操作 ( p .31) 

♦縦横自動回転を[入]にすると、液晶 
モニターに （情報表示ありのとき）、 
曰循常）、曰佑が下)、または回 
(左が下）が表示されます。 


Q • カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しな 
W い場合があります。アイコン（且）を確認し、正しく天地 

を判断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

♦ 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 



• このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影す 
る場合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最 
適なフォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。 
この機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 

• 撮影モードで[入]に設定したときは、撮影した画像に縦横 
方向が記録されます。 

• 再生モードで[入]に設定したときは、カメラの向きに応じ 
て、画像の天地を正しく液晶モニターに表示します（ただ 
し、撮影モードで[縦横自動回転]を[入]にして撮影し 
た画像のみ）。 
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任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像 
は、そのフォルダ内に自動的に保存されます。 


新規作成 

次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新たに 
フォルダを作成したい場合には、再度チェックマークをつ 
けてください。 

自動作成 

指定した日時が降の撮影時に、新しいフォルダを作成した 
い場合、日時を指定します （P.35)。 


田馈定)メニユー►[フォルダ作成] 

メニュー操作 ( P .31) 



次回撮影時にフオルダを作成ずる 


^1[新規作成]にチェックマークをつける 

•液晶モニターに图力《表示されます。 

フォルダが作成されると、表示は消 
えます。 




画像の保存先(フォルダ)を作ぶずる曰因回 


撮影モ-ド因 a 囚因の田國固圈図0國 n 励团固画因固 


か 
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指定した日時にフオルダを作成ずる 


2 [自動作成]で作成日を選び、[作成時間]で時刻を設定ず 



•指定した時間になると、液晶モニ 
ターに四が表示されます。フオル 
ダが作成されると、表示は消えま 
す。 



園 


• ひとつのフォルダに2000画像まで保存されます。新規に 
フォルダを作成しなくても、2000画像を超えると、新しい 
フォルダが自動的に作成されます。 


画像番号をリセットずる 

曰因回1 

撮影モード因 a 囚因回曰國固圈図巧國! 

團耐画因固 


撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の 
設定方法を選択します。 


1 田（設定)メニュー►[画像番号]►[才ートリセット] 
/[通し番号] 
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画像番号リセット機能について 


通し番号 

最後に撮影した画像の続き番号が次の画像につけれらます。そ 
のため、フォルダを変更したり、メモリーカードを交換*したり 
しても、画像番号が重複しないので、パソコンで画像をまとめて 
管理する場合に便利です。 

才 一 h 

リセット 

画像番号、フォルダ番号が初期値 （100-0001) に戻ります*。そ 
のため、フォルダ単位で管理する場合に便利です。 


* 新規のメモリーカードに交換時。記録済みのメモリーカードを入れたとき 
は、最後に撮影した画像のフォルダ番号と画像香号を合わせた7がの番号 
を比べ、大きいほうの香号を引き継ぎます。 


画像香号およびフォルダ香号について 

撮影した画像には、0001〜9999までの画像番号が割り振られ、 
フォルダには、100〜999までの番号が割り振られます。 
ひとつのフォルダには、2000画像ずつ保をされます。 



フォルダを 
新規に作成した場合 

他のメモリーカードに 
交換した場合 


メモリーカード] 

メモリーカード1メモリーカード2 

通し番号 

巧巧 

■间 ► 向 

1 0001 1 1 0002 1 



\ \ 


メモリーカード] 

メモリーカード1メモリーカード2 

才ートリセット 

1 0001 K 1 0001 II 

► お 1 

1 0001 1 ,1 0001 1 

ん 


次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保をされるため、 
2000画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダ 
に保をされる場合があります。 

•連続撮影•セルフタイマー(カスタムの場合）•ステイッチアシスト 
•マイカラー([オリジナル保存]が[入]の場合） 

同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生 
できません。 

フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイド 
でご確認ください。 


か 
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再生/消去ずる 


基本編 （ P .11) もご確認くださし、。 


[*コ拡大して見る 


1 [のボタンを押ず 


2 


•並ボタンを押すと、最大約10倍ま 
で拡大して表示できます。画]ボタ 
ンを押すと倍率が下がります。 

• ♦/ ♦ボタンを押すと、拡大したま 
ま前または次の画像を表示できま 
す。 


©を押し、 ♦/ ♦または ♦/♦ ボタンで表示位置を変更 
ずる 

• 应 IQ が表示され、表示位置変更モードになります。再度 
FUNC./SET ボタンを押し、並/励ボタンを押すと倍率変更 
でき、 ♦/ ♦ボタンを押すと前または次の画像を表示します。 


iSETigl 



表示位置の目安 


解除のしかた： FUNC./SET ボタンを押し続ける (MENU ボタンを 
押すと、すぐに解除できます。） 


♦動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) 


©を押し続ける 


•9 画像ずつ表示されます。 

>夺/♦または♦/♦ボタンで選択画 
像を切り換えます。 


選択門像 



動画 


解除のしかた： FUNC ./ SET ボタンを押し続ける 


動画を見る 


な 


インデックス再生時は、動画は再生できません。 


動画を表示し、©を押ず 

•应|呈の表示されている画像が動 
画です。 




動画再生パネル- 


(夺/♦ボタンで調節） 


2 □厢生)を選び、©を押ず 


>再生中に FUNC ./ SET ボタンを押すと、再生力 《 一時停止します。 
再度ボタンを押すと再開します。 

•再生が終了すると、最終 フレーム が表示されたままで停止し 
ます。 FUNC ./ SET ボタンを押すと、動画再生パネルが表示さ 
れます。 


抽 W / 證 - r か 
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動画再生パネルの操作 （ P .69) 


囚 

シングル再生に戻る 

四 

動画の印刷（プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダ 
イレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。） 

□ 

再生 

四 

先頭フレームを表示 

m 

フレーム戻し fUNC./SET ボタンを押し続けると早戻しします。） 

阳 

フレーム送り ( FUNC./SET ボタンを押し続けると早送りします。） 

脚 

最終フレームを表示 

m 

編集（動画編集モードに切り換えます。） （ P .70) 


園 


• テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節して 


ください （ P .86)。 


動画を編集ずる 


撮影した動画の一部分を削除できます。 


か 


• 編集前の長さが1秒が上の動画を1秒単位で編集できます 
力 《 、プロテクトされている動画、撮影時間が1秒未満の動 
画は編集できません。 


1 動画再生パネルの巧(編集)を選び、©を押ず 



♦動画編集パネルと動画編集パ'-が動画編集パネル 
表されます。 


動画編集バー 
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2 


3 

4 


♦/♦ボタンで画（前部を削除)または國(後部を削除)を 
選び、♦/♦ボタンで削除ずる位置 （•） を指定ずる 

•仮編集した動画を確認するときは、 □ (再生）を選んで FUNC ./ 
SET ボタンを押します。 

* 囚（終了）を選ぶと動画編集を中止し、動画再生ノくネルに戻り 
ます。 


坦](保を)を選び、©を押ず 


[新規保存]または[上書き保存]を選び、©を押ず 


• 惭規保を]:新しいファイル名をつ 
けて保をします。編集前のデータは 
残ります。保を中に FUNC ./ SET ボタ 
ンを押すと、保存を中止できます。 

•[上書き保を]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前 
の データは 残りません。 

• メモリーカードの空き容量が足りないときは、上書き保をしか 
できません。 




編集した動画を保存するとき、約3分かかることがあります。 
途中で バッテリ ーがなくなると、編集した画像が保存できな 
いことがありますので、動画を編集するときは、フル充電の 
バッテリー あるいは コンパク ト パワー アダプターの利用を 
おすすめします（基本編 P .1)。 


抽 W / 證 - r か 
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回転して表示ずる 


時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



元画像 90度 270度 


ブ◎(再生)メニュー►圆 



メニュー操作 ( P .31) 


2 


寺/♦ボタンで回転ずる画像を選び、©を押して回転ず 
る 


• FUNC ./ SET ボタンを押すごとに、90度一270度一元画像が 
表されます。 

•インデックス再生にしても設定できます。 




• 動画は回転できません。 

• カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込 


みに使用するソフトウェアによっては回転結果が反映さ 
れないことがあります。 
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巧まをつけて再生ずる 


画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。 


表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されます。 


E 


♦ボタンを押すと左側から前の画像が、♦ボタンを押すと右側か 
ら次の画像が表示されます。 


◎厢生)メこュー►因►國/因 

メニュー操作 ( p .31) 



•画像の読み出し中に次の画像に切り換えたときは、効果は 
^ 表示されません。 


音声乂モをつける 


画像の再生中（シングル再生、インデックス再生）に、最長60秒 
の 音声メモをつけることができます。音声 データは WAVE 形式で 
保存されます。 


◎(再生)メニュー►回 


メニュー操作(がり 



度をきき 化.. 


2 寺/♦ボタンで音声メモをつける画像を選び、©を押ず 

I •音声メモパネルが表示されます。 


抽 W / 證 - r か 
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3 □(録音)を選び、©を押ず 


♦録音時間と録音可能時間が表示さ 
れます。 

• FUNC ./ SET ボタンを押すと録音を 
一時停止します。再度ボタンを押す 
と再開します。 

* 1 画像につき、合計が 60 秒に達する 
まで音声メモを追加できます。 



録音時間/ - 
録音可能時間 


と星 

曰里- ■ 

(夺/♦ボタンで調節) 


音声メモパネルの操作 


囚 

設定を終了します。 

□ 

録音 

□ 

停止 

□ 

再生 

岡 

消去 

表示される画面で[消去]を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 


U •動画には音声メモをつけられません。 

W • プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。 
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メモリーカード内の画像を自動再生します。 

* スライドシヨーの画像指定は、 DPOF (Digital Print Order Format) に準 
拠しています （ P .81)。 


图 

全画像 

メモリーカード内のすべての画像を順に再生します。 

國 

日付 

指定した日付の画像を順に再生します。 

□ 

フォルダ 

指定したフォルダ内の画像を順に再生します。 

因 

動画 

動画のみを順に再生します。 

囚 

静止画 

静止画のみを順に再生します。 

田〜 

巧 

カスタム！〜 
カスタム3 

カスタム]〜3でマークされている画像を順に再生 
します （P.77)。 


2 


◎(再生)メニユー►圆 

メニュー操作 ( p .31) 



图、國、□、臣、因、田〜 H のいずれかを選ぶ 

• 國、 D のとき：再生する日付、また 
はフォルダを選びます （ P .77)。 

•田〜 H のとき：再生する画像を選 
びます （ P .77)。 

•効果をつけて再生する場合は、夺ボ 
タンで[効果]を選び、寺/♦ボタン 
で種類を選びます （ P .76)。 




スタ-卜 設を 四邸]公 


画像を自動再生ずる(スライドシ 


助 W / 證 - r か 
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3 [スタート]を選び、©を押ず 


•自動再生中は、次のことができま 
す。 

-スライドシヨーの一時停止/再開： 
FUNC./SET ボタンを押す 
-画像の送り/戻り：♦/♦ボタンを 
押す（ボタンを押し続けると 
早く進みます。） 

-スライド シヨーの 中止： MENU ボタンを押す 



効果の種類 

画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。 


圖 

次の画像が徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示さ 
れます。 

巧 

初めに十字型に画像が表示され、徐々に全画像が表示されます。 

□ 

画像の一部が横方向に動きながら、徐々に全画像が表示されます。 


• シングル再生時（静止画表示中）、 FUNC./SET ボタンを押 
しながらな〜>ボタンを押すと、表示中の画像からスライド 
ショーを開始できます。なお、最後に撮影した画像を表示 
中のときは、その画像と同じ日付の先頭の画像から開始さ 
れます。 
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再生ずる日付/フォルダを選ぶ（國、 □) 


ブ國または□を選び、©を押ず 

2 寺/♦ボタンで再生ずる日付またはフォルダを選 
び、©を押ず 



日付 フォルダ 


再生ずる画像を選ぶ （ n 〜团） 

スライド シヨーで 再生したい画像だけを マー クし、[カスタ 
ム 1] から[カスタム 3] に保存します。最大998画像ま 
で指定でき、選択した順番に自動再生されます。 


田〜 a のいずれかを選び、©を押ず 

•初めは、团だけが表示表示されます。田を設定すると、 
表示が曲に変わり、 H が表示されます。团团も、同じ 


よラに表示が変わつていきます。 



渡 

か 

か 
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2 


♦/ ♦ボタンで再生ずる画像を選び、©で選択ま 
たは選択を解除ずる 


•インデックス再生にしても 
選択できます。 

> MENU ボタンを押すと、設定 
を終了します。 


選択を表す 
チ エツ クマーク 


選択順の番号 
」 



UlMi 


園 


すべての画像を指定するとき 

1. 手順1 ( P .77) で、田〜 H のし、ずれかを選んだ後、 
夺ボタンで[全画像]を選び、 FUNC ./ SET ボタン 
を押す 

2. 夺ボタンで[全画像指定]を選び、 FUNC ./ SET ボ 
タンを押し、 [0 K ] を選ぶ 

3. ♦ボタンで [0 K ] を選び、 FUNC ./ SET ボタンを 
押す 

設定後に解除する場合には、[リセット]を選びま 
す。 


再生間幅やリピート設定をずる 

♦再生間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3〜 
10秒、1日秒、30秒を指定できます（画像によって再生 
間隔時間は多少異なります)。 

• リピート 

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生す 
るかを設定します。 

^ [[設定]を選び、^を押ず 
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2 


[再生間隔]または[リピーりを選び、設定したい 
内容を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押すと、設定 
を終了します。 



画像をプロテクト(保識ずる 


大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトを設定で 
きます。 


回（再生)メニュー►田 


メニユー操作 ( P .31) 


を音き化.. 

/ f ミ網… 

'嚷スライドシヨ- 
な 麵詰… 


2 プロテクトしたい画像を選び、©を押ず 


>再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと設 
定を解除できます。 

•インデックス再生にしても設定で 
きます。 


プロテクト マーク 


抽 W / 證 - r か 
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を画像を消去ずる 


U ♦ 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去 
W してください。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 


2 


回（再生）メニュー►圓 

メニュー操作 ( p .31) 



[ OK ] を選び、©を押ず 

•全消去を取り消すときは、[キャンセル]を選びます。 


園 


画像データだけでなく、メモリーカードの記録内容をすべ 
て消去したいときは、メモリーカードを初期化してくださ 
い（が7)。 
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印刷お定 / 送信お定ずる 


DPOF の印刷指定 


メモリーカードに記録されている画像の中から、印刷する画像や枚 
数をあらかじめカメラ側で指定できます。カメラダイレクト対応プ 
リンターで一括で巧刷するときや、プリント取り扱い店にを义する 
ときに大変便利です。 

DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたメモリ -力ー ドの場 
合、 A が表示されることがあります。このカメラでそれらの印刷 
指定を変更すると、設定済みの印刷指定は、すべて書き換えられ 
ます。 


◎(再生)メニユー►固 

メニュー操作 ( P .3 1 ) 



1画像ずつ指定ずる 


2 


陋像指定]を選び、©を押ず 

•[リセット]を選ぶと、印刷指定をす 
ベて解除します。 



mp 望茄袖、が丽茄神叫か 


が 

























3 EP 刷ずる画像を選ぶ 


•印刷タイプの設定 （ P .83) によって印刷枚数表示 
異なります。 I 

-スタンダード （因）/ 両方 (国国） 

画像を選び、 FUNC./SET ボタンを 
押して ♦/♦ ボタンで印刷枚数を指 
定します（最大99枚まで）。 



-インデックス（国） 

画像を選び、 FUNC./SET ボタンで 
指定、指定解除を行います。 

•インデックス再生にしても設定で 
きます。 


インデックス印刷の選択 



メモリーカード内のずべての画像を指定ずる 


2 [全画像]を選び、©を押ず 


3 


♦[リセット]を選ぶと、印刷指定をす 
ベて解除します。 

•すべての画像に対して1枚ずつ印刷 
指定されます。 



[0K] を選び、®を押ず 




• プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内 
容が反映されないことがあります。 

• 動画は印刷指定できません。 
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\= E \ • 画像番号の順に印刷されます。 

•最大998画像まで指定できます。 

• [印刷タイプ]力《[両方]の場合、印刷枚数は指定できます 
力《、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 
クス]は]枚のみ印刷されます。 

• 日付を写し込んだ画像を印刷する場合、 DPOF の印刷指定で 
日付を入れる設定をしないでください。日付が重複して巧 
刷されます。 

印刷スタイルを設定ずる 

巧刷する画像を選んでから、印刷スタイルを指定してください。次 
の内容を設定できます。 



国 スタンダード 

用紙1枚に]画像を印刷します。 

印刷タイプ 

国インデックス 

画像を縮小してインデックス形式で印刷し 
ます。 


国國 両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 
します。 

因 日付 

日付を入れて印刷します。 

闘 画像番号 

画像番号を入れて印刷します。 


◎(再生)メニユー►固 

メニュー操作 ( P .31) 


2 



[設定]を選び、©を押ず 


な印刷誌 ( DPOF ) 
□スタンダ-ド0巧 


©日付 切 

端画賊号 切, 

醜揣 き醜 

リセット I 


mp 雲器/避§茄神 - r か 


S 3 

























3 [印刷タイプ]、[日付]、[画像番号]のいずれかを選び、設 
定したい内容を選ぶ 


• 印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のように 
なります。 

-[インデックス]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に設定できません。 

-[スタンダード]または[両方]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に[入]に設定できます。 
ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報 
が異なることがあります。 

• 國 （ L 判印刷）で日付を写し込んだ画像 （ P .42) は、[日付] 
力《[切]でも、写し込んだ日付が印刷されます。 

• 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷され 
ます （ P .34)。 


DPOF の送信指定 


パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パ 
ソコンへの送信方法は、ソフトウてアクイックガイドをご覧くださ 
い。なお、この指定は、 DPOF に準拠しています。 

DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたメモリーカードの場 
合、 A が表示されることがありまず。このカメラでそれらの送信 
指定を変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えられ 
ます。 


ブ◎(再生)メニュー►回 

メニュー操作 ( P .31) 
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1 画像ずつ指定ずる 


2 


3 


陋像指定]を選び、©を押ず 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 


&送信指を （ D 阳 F ) 
送信醜数 0 


鈍を 化ット 

IMTl ち 


送信ずる画像を選び、©を押ず 


>再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと選送信画像の選択 
択を解除できます。 J 

•インデックス再生にしても設定で ' 

きます。 



メモリーカード内のずべての画像を指定ずる 


险画像]を選び、©を押ず 

•[リセッりを選ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 


&送信指定 ( DPOF ) 
離函备教 0 


3 


'M 

I ミ醜]化ット 


[0K] を選び、©を押ず 


• 画像番号の順に送信されます。 
•最大998画像まで指定できます。 


mp 雲器/避§茄神 - r か 
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テレビを巧ってち生ずる 


付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テレビに画像を表示して 
再生ができます。ビデオ出力形式は、日本国内で採用している 
NTSC 方式が初期設定になっています。 


ク 


カメラとテレビの電源を切る 


3 


テレビの映像入力端子と音声入 
力端子に AV ケーブルを接続ずる 


映像 


黄色入力 


音声 





カメラステーションの A/V OUT 
端子に AV ケーブルを接続し 
(①）、モードスイッチを囚（再 
生）にして（②）、カメラをカメラ 
ステーションにしっかり取り付 
ける（感） 



テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にずる 


カメラの電源を入れる 

•ワイヤレスコントローラー ( P .17) で操作できます。 
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ビデオ出力形式の設定方法 （ P .31、 P .35) 
















カイラを自分巧みにずる （7 イカ；(ラ機齡 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャツ 
夕一音を「マイカメラコンテンツ」と呼びます。これらを変更した 
り登録して、カメラを自分好みの設定に変えることができます。 


マイカゾラコンテンツを変更ずる 


1 团（マイカメラ）メニユー►メニユー項目 

メニュー操作 ( p .31) 


么 設定したいコンテンツを選ぶ 

•すべて同じコンテンツに設定した 
いときは、[セット]を選びます。 


マイカゾラコンテンツを登録ずる 


各コンテンツの[[召][【固]には、メモリーカードに記録してあ 
る画像や新たに録音した音声を、マイカメラコンテンツとしてその 
場ですぐに登録できます。また、付属のソフトウェアを使うと、パ 
ソコンにある画像や音声、 CANON iMAGE GATEWAY からダウ 
ンロードしたコンテンツをカメラに登録することもできます。 



マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが 
必要です。付属のソフトウェアに 00 mBrowser EX/lmage 
Browser ) を使い、初期設定のコンテンツをカメラに登録 
してください。 
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1 モードスイッチ囚（再生）►团（マイカメラ）メニュ ー 
►登録したいメニュー項目 



2巧または巧を選び、©を押ず 


p 翻麵 化1因が， 


3 登録したい画像を選択、または音声を録音ずる 


* 起動画面 

登録したい画像を選んで、 FUNC ./ 
SET ボタンを押します。 


* 起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャツタ —音 

□ (録音）を選び、 FUNC ./ SET ボタ 
ンを押します。録音後、因燈録）を 
選び、 FUNC ./ SET ボタンを押しま 
す。 

-録音時間が経過すると、自動的に 
録音が終了します。 


抓丽 W 


k 


■-ぃ ■- 与誦^ H 

•iMffti sEirdiENura 



-再生するときは、 □ 馆生）を選びます。 

-マイカメラメニューに戻るときは、囚（終了）を選びます。 
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4 [OK] を選び、©を押ず 


•登録を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 



" •が下は、マイカメラコンテンツに登録できません。 

W -動画 

-音声メモ機能 （ P .73) で録音した音声 
•新しいマイカメラコンテンツを登録すると、が前に登録さ 
れていたコンテンツは消去されます。 



一 Ik 

•マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付 
属のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 














こんなときには 


カゾラを般 




カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

•電源スイッチを押してください（基 
本編 P .5)。 

メモリーカードスロット/ 
バッテリーカバーが開い 
ています。 

• メモリーカードスロツト/バツテリー 
カ バ一がしつかりと閉じていること 
を確認してください（基本編 P .1)。 

バッテリーの電圧が足り 
ません（「パ'ッテリーを交 
換してくださし、」という 
メッセージが表示されま 
す)。 

♦十分に充電されたバッテリーをカメ 
ラに入れてください（基本編 P .1)。 
•コン パクト パワー アダプターを使用 
してください（基本編 P .1)。 

カメラとバッテリーの接 
触不良です。 

1 •バッテリーの電極を先の細いやわら 
かい綿棒などで乾拭きしてください 
( P .102)。 

カメラ内部で音がずる 

カメラの縦*横の向きが 
変わりました。 

.•カメラの向きを検出する機構が働い 
ています。カメラの故障ではありま 
せん。 


電源を入れたとき 


r ライトプロテクト J が表示された 

SD メモリーカードの「ラ i ♦書き込み、消去、初期化したいとき 
イトプロテクト（書き込みは、スイッチを上にスライドしてく 
禁止）」スイッチが、「書きださい （ P .105)。 

L 込み禁止」になっていま 

I す。 








光量不足で、シャッター 
スピードが遅くなってい 
るなどの理由が考えられ 
ます。 

•に0感度を上げるか （ P .63)、 ストロ 
ボを圆（発光禁止）が外に設定する 
力、、または兰脚などでカメラを固定 
してください造本編 P .9)。 

A が表示された 

DPOF 対応の他のカメラ 
で、印刷指定、送信指定、 
またはスライドショーの 
画像指定されたメモリー 
カードです。 

•このカメラでそれらの印刷指定また 
は送信指定を変更すると、設定内容 
は、すべて書き換えられますので、 
ごを意ください （ P .81)。 


表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たると 
黒くなることがありま 
す。 

•故障ではありませんので、撮影した 
画像には影響ありません。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影してい 
ます。 

•カメラの故障ではありません（動画 
には記録されますが、静止画には記 
録されません）。 

赤紫などの帯が縦に表示された 

被写体が極端に明るすぎ 
ます。 

•これは CCD 特有の現象で、カメラの 
故障ではありません（動画にはこの 
帯が記録されますが、静止画には記 
録されません）。 


II 困が表示された 


曰付/時刻の設定画面が表示された 

内蔵のリチウム充電池の•ただちに充電してください（基本編 
容量がなくなっていま P .4)。 

I す。 


液晶モニター 


9 "/ U なが巧 
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ノイズが表示される/被写体の動きがぎこちない 
暗い場所で撮影する場♦記録される画像に影響はありませ 
合、液晶 モニターを 見やん。 

すくするために、カメラ 
が自動的に液晶 モニター 
に映し出される画像を明 
るくしました （ P .20)。 


撮影のとま 


撮影できない 

モードスイッチを 囚 （再 
生）に合わせています。 

•モードスイッチを〇(撮影）または 
•六（動画）にしてください（基本編 
P .6)。 

カメラをカメラステー 
シヨンに取り付けていま 
す。 

•カメラをカメラステーシヨンから取 
り外してください。 

ストロボが充電中です。 

♦充電が完了するとランプが憧色に点 
灯します。シャッターボタンを押し 
てください （ P .25)。 

メモリーカードの空き容 
量がありません。 

•新しいメモリーカードを入れてくだ 
さい造本編 P .3)。 

♦必要であれば、カードに記録されて 
いる画像をパソコンに取り込んでか 
ら画像を消去し、空き容量を増やし 
てくださし、。 

メモリーカードが正しく 
初期化されていません。 

•メモリーカードを初期化してくださ 

1 ぃ （ P .27)。 

• メモリーカードの論理フォーマット 
が壊れている可能性があります。キ 
ヤノンのお客様相談センターにお問 
い合わせください。 
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1 SD メモリーカードがライ 
トプロテクト（書き込み 
禁止）されています。 

• SD メモリーカードのライトプロテク 
トスイッチを上にスライドしてくだ 
さい （ P .105)。 

画像がぼやけている、 

ピントが合いにくい 

AF 補助光が[切]になっ 
ています。 

: S か'ぉ^ る 

N / が与 4 おを /。 
— ^ ? い’ cL 仲^ 
三/、'る S ご^贷 

夕だ g リ^冀:; 

2 。摆 K 安記^ 
るく P だ岳 避 

り山。1再征/巧 

^ S ^ 9 ^ H - 

" W づ米 < い 

怒ごがが/ 

転< が靴 J ; 
聲/^ o ^猫お AJ が 
こ W 叢 岳 S ぶ 
盤 AJ 三 AJ 摆卜 J る 

• 

シャッターボタンを押し 
たとき、カメラが動いて 
います。 

•セルフタイマーを因 （2 秒タイマー) 

に設定すると、シャッターボタンを 
押した2秒後に撮影されるので、力 
メラのブレを防ぐことができます 
( P .43)。 また、カメラを固定した台 
の上に置いたり、兰脚を使用しても、 

ブレのない画像を撮影できます。 

被写体がピントの合う範 
囲から外れています。 

♦正しい撮影距離範囲内に被写体を収 
めて撮影してください ( p . l 12)〇 

ピントが合いにくい被写 
体です。 

•フォーカスロックで撮影してくださ 
し、 （ P .50)。 [ 

1 撮影した画像の被写体が暗ずぎる ^ 

撮影時の光量が不足して 
います。 

•ストロボを已（常時発光）にしてく 苗 
ださい造本編 P .9)。 衣 

被写体が周辺部に比べて 
暗すぎます。 

1 

♦露出補正値をプラス側に設定してく ^ 
ださい （ P .52)。 巧 

• スポット測光機能をお使いください 
( p .51 )o 

被写体が遠すぎてストロ 

1ボ光が届いていません。 

Eg - 

/が 。が） 

ぉを而 'Ji 

AJ 诺吉い 

li 一 J ) 

;輪 
度[か鹏 
: S 揣ぉ P 
が輪\/卜 

巧鹏い丄1 
が'ち J ) が 
'ち□輪蚊。 

□ ^鹏蹈 S 
^ K H 〇 ^ 

K 髓を^ 3- 
• • 


撮影した画像の被写体が明るずぎる 

被写体が近すぎてストロ 
ボ光が強すぎます。 

•ストロボをお使いになるときは、内 
蔵ストロボ撮影範囲内に被写体を収 
めて撮影してください （ P .113)。 

被写体が周辺部に比べて 
明るすぎます。 

♦露出補正値をマイナス側に設定して 
ください （ P .52)。 

• スポット測光機能をお使いください 
( p .51 )o 

照明が直接、もしくは被 
写体の表面で反射して力 
メラに入っています。 

•被写体に対するカメラのアングルを 
変えてください。 

ストロボが「常時発光」に 
なっています。 

•ストロボを 固 （発光禁止）にしてく 
ださい（基本編 P .9)。 

画像が白飛びずる、画像にノイズがある 

に 0 感度が高すぎます。 

•に0感度を上げすぎると、画像にノイ 
ズが増えます。きれいに撮りたいと 
きは、なるべく低い感度を選んでく 
ださい （ P .63)。 

•國、因、图、圈、陋 では JSO 感度が 
上がり、ノイズが発生しやすくなり 
ます。 

画像に白い点などが写る 

ストロボ撮影時に空気中 
のちりやほこり、虫など 
にストロボ光が反射しま 
した。特にワイド側で撮 
影したときに、目立ちや 
すくなります。 

•デジタルカメラ特有の現象でカメラ 
の故障ではありません。 
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目が赤く写る 


おを卜 J 

が©邮 
ちち N/ 

□□お。 

心心。 

K K 皿が 
/ い〇 

AJ 冷 

: S 咕馬を 
醒^^^お AJ 

: S 展 "W い li がをが 

か瓣。た イ toN ^ fj 
'お皿傷る ：を P 

X/ 喉'るが 心が 巧 S 1 

いもが化 。 ' るを ' ^ • 

イ孩い 邮裕 T ^ム!か 

輪 AJ /る/、が W 1 

鹏だ： SKS -がいをだ’ 

卜皮が邮 だ孩展か回尽 

_邮： S が 驅がお 

展;;^い N 皿が 1 。 

驅を邮 /、 。罢 AJ お孩か： S 
皿 1 喝咬 J い；品っ’ ’ か 
お透 N リ^'ぉ 

図 S いか\/砂おお AJ 陋砸 

• • 

連続撮影速度が遅くなった 

'，グ 

征 

が 

G 

!Z_ 

け。 

-R ^ 

1 が 

ZN ^ 

中 

X 奧 

お化！/_ "tuN 
が张1が 
^o^ ii -R J) 

晒;/、1を 

が n ZN 

li > m toN 
を°く X お 

4" が1 〇 が 
が擊い AJ 
避画 X卜」 

坦お ■R が 

輪輪ぶ若。 
鹏鹏る器 iC 
驅 / い房ツ 
姻を^が 3" 

• 

メモリーカードへの画像の記録時間が長い 

違う機器で初期化したメ 
モリーカードが入つてい 
ます。 

•このカメラで初期化したメモリー 
カードをお使いく ださい ( P .27)。 

レンズが出たままで収納されない 

中 た 

X \腿 
. ^が 
が-> 1 
が口'く 

お K "R 
だ^ 1 

K 1 。 

が "R Ih お 
唆 1 

脂曲 =^ 'くが 

• メモリーカードスロット/バッテリー 
カバーを閉じた後、 電源を切ってく 
ださい（基本編 P .1)。 


IP "/ U なが 
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動画撮影のとま 


正しい撮影時間が表示されない、または中断される 


が下のようなメモリー 
カードをお使いです。 

-書き込み速度が遅い 
-他のカメラやパソコン 
で初期化した 
-撮影/消去を繰り返した 

•撮影時間が正しく表示されないとき 
も、メモリーカードには実際に撮影 
した時間の動画が記録されていま 
す。メモリーカードをこのカメラで 
初期化すると、正しい時間が表示さ 
れます（書き込み速度の遅いメモ 
リーカードを除く） （ P .27)。 

液晶モニターに Hj が頻繁に表示される 

カメラの内部メモリーが 
少なくなると、「!」がホ表 
示され、まもなく撮影が 
自動的に終了します。 

•が下の方法をお試しください。 

-撮影する前にメモリーカードを初 
期化する ( p .27) 

-記録画素数をルさくする （ P .38) 

-高速のメモリーカード ( SDC -512 
MSH など）を使用する 

ズームで きない 

動画撮影中にズームボタ 
ンを押しました。 

•撮影前に、ズーム操作をしてから、 
動画を撮影してください（基本 編 
P .8)。 ただし、デジタルズームは撮 
影 中 もお使いになれます（スタン 
ダードのみ） （ P .39)。 
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再生のとま 


再生できない 

カメラとカメラステー 
シヨンの接続不良です。 

•カメラをカメラステーションにしっ 
かり取り付けてください。 

画が 
お^^ 

■^圳 （ AJ 
艦躍ぃ 
鹏い^ 

P A ^ 

い n が 

X 曲 
■R °くが。 

©を擊ぉ 
臭擊画^ 

•付属の Zoom 目 rowser EX や Image 
巨 rowser を使って、再生できない画 
像をパソコンからカメラに追加する 
と、再生できることがあります。 
詳細は、 Zoom 目 rowser EX / Image 
Browser のソフトウェアガイド (PDF) 
をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで 
変更したり、ファイルの 
場所を変更しました。 

t6^ 

□Tn ザ^三 

萨 -N — か 

P Y ぉ 

ろ、： N \/ 

h おおむ 

ご。黒が 

1な裕禍主 
叫 U 一 Y 
货お三'?； 

^ -cn 
与©お’> 

Y いソ Y 

1\ X H ^ 
FN -R -：) K 

• 

動画を編集できない 


他のカメラで撮影した動画は、編集ができない場合があります。 

動画を正しく再生できない 


高い記録画素数と早いフレームレートで撮影した動画を、読み込 
み速度の遅いメモリーカードで再生すると、再生が一瞬中断す 
I ることがあります。 

\ パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画 
■ 像がフレーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合がありま 
す。 

メモリーカードからの画像の読み出しが遅い 

違う機器で初期化したメ♦このカメラで初期化したメモリー 
I モリーカードが入ってい^力ードをお使いください （ P .27)。 

I ます。 


一" /u 巧が嘶巧な 
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:ツテソー 


パッテリーの消耗が早い 

常温に3で）で使用して 
いるときに消耗が早い場 
合は、バッテリーの寿命 
です。 

•新しいバッテリーと交換してくださ 
い造本編 P .1)。 

パッテリー■が充電できない 

バッテリーの寿命です。 

•新しいバッテリーと交換してくださ 
い造本編 P .1)。 

-カメラとカメラステー 
シヨンの接続不良です。 

-バッテリーとバッテリー 
チヤージヤーの接続不 
良です。 

•カメラをカメラステーションに、ま 
たはバッテリーをバッテリーチヤー 
ジヤーにしっかり取り付けてくださ 
い。 


テレビ出力 


テレビで再生できない 

お使いの地域のビデオ出 
力形式に合っていませ 
ん。 

•正しいビデオ出力形式 ( NTSC また 
は PAL ) に合わせてください （ P .35) 。 
日本国内の出力形式は、 「 NTSC 」 で 
す。 
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撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージにはが 
下のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについて 
は、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 

処理中… 

撮影した画像をメモリーカードに記録しています。再生モードを起 
動中です。 

カードがありません 

メモリーカードをカメラに入れずに、電源を入れました。 

ライ h プロテクト 

SD メモリーカードがライトプロテクト（書き込み禁止）されて 
います。 

記録できません 

メモリーカードがカメラに入っていないのに撮影しようとしまし 
た。または、動画に音声メモをつけようとしました。 

カードが異常でず 

メモリーカードに異常があります。 _ 

カードがいっぱいです 

メモリーカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上 - 
記録や保をができません。または、これが上、画像指定や音声メモ 

乂 
ク 

ホ 

カメラが作成しようとするディレクトリと同じ名前のファイル vl 
が存在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまっ I 

たために、ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像 ^ 
番号]を[才ートリセット]に設定してください。必要な画像を 
パソコンに取り込んだ後、メモリーカードを初期化してくださ 
し、。なお、初期化すると、メモリーカード内の画像およびデータ 
はすべて消去されます。 


ができません。 

ファイル名が作成できません 
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バッテリーを交換してください 

バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充 
電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してくだ 
さい。 

画像がありません 

メモリーカードに画像が記録されていません。 

画像が大きずぎます 

4992 X 3328画素より大きな記録画素数の画像、またはファイ 
ルサイズの大きな画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG でず 

互換性のない JPEG 圧縮の画像を再生しようとしました。 

データが壊れていまず 

データが破壊されている画像を再生しようとしました。 

RAW 

RAW タイプで記録された画像を再生しようとしました。 

認識できない画像でず 

特殊なタイプ（他社カメラ特有の記録タイプなど）で撮影した画 
像、または別のカメラで撮影した動画を再生しようとしました。 

拡大できない画像でず 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソ 
コンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしま 
した。 

回転できない画像です 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソ 
コンに取り込んで加工した画像、または動画を回転させようとし 
ました。 

互換性のない WAVE です 

録音済みの音声メモのタイプが正しくないので、この画像に追加 
録音できません。 












登録できない画像です 

このカメラが外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録し 
ようとしました。 

プロテクトされていまず 

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消去または編集 
しようとしました。 

指定が多ずぎまず 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定が多すぎ 
ます。これが上指定できません。 

指定完了できませんでした 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を保存で 
きませんでした。 

指定できない画像です 

」PEG が外の画像を印刷指定しようとしました。 

Exx 

カメラに異常が発生しました。いったん電源を入れ直して、再び 
撮影または再生してください。頻繁に、この エラー コードが表示 
されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を控えてサービスセン 
ターへお持ちください。また、撮影直後にこの エラーコー ドが表 
示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生 
モードに切り換えてご確認ください。 









が録 


八ッテリーの巧り扱い 


1Q2 


八ッテリー残量の確認 


が下のよラなアイコンやメッセージが表示されます。 

因 

バッテリーを交換してください 

バッテリー残量が低下して 
います。長時間お使いにな 
る場合は、早めに充電して 
ください。 

バッテリーの残量が少なく、動作 
不能です。ただちにバッテリーを 
交換してください。 

取り扱い上のを意 


•バツテリーの©③©の端子は、常にきれいにしておいてください。 

巧れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前 
に、先の細いやわらかい綿棒などで乾拭きしてください。 


•低温下では、バッテリーの性能が低下したり、バッテリーアイコ 
ン（因）が早めに表示されることがあります。 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

参ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入 
れないでください。 

バッテリーがショートするおそれがあります。 





♦キーホルダーなどの金属類でバッテリーの r @ j と 「© J の端 
子を接触（シヨート）させないでください個 A )。 持ち運ぶと 
きや、お使いにならないときは、必ず端子カバーを取り付けてく 
ださい（図 B )。 

バッテリーパックの破損の原因となることがあります。 

端子カバーの取り付けかたによって、バッテリーの充電状態を確 
認することができます（図 C 、 D )。 


図 A 図 B 図 C 図 D 




に取り付けます。 付けます。 


•バッテリーを使い切ってから、湿度のおい室温 （0 〜30で）で 
保管してください。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらし^)保管すると、バッテリーの 
寿命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。また 
長期間使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラ 
で使い切ってから保管してください。 


_充電ずる_ 

•バッテリーパック NB -4 L の充電は、付属のカメラステーシヨン 
とコンパクトパワーアダプター、またはバッテリーチャー 
ジャ ー CB -2 LV (別売）をお使いください。 

参このバッテリーはリチウムイオン充電池のため、充電する前に使 
い切ったり、放電する必要はありません。 

いつでも充電できます。 

参完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約90分 
です。（当社測定基準による） 

• 5〜40での範囲で充電することをおすすめします。 

-充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 
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•使用する当日または前日に充電してください。 

充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。 

•規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下 
するときは、寿命と考えられまず。新しいバッテリーと交換して 
ください。 


鎮 

Li-ion 


•この製品には充電式のリチウムイオン電池を使 
用しています。 

•リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資 
源です。 


•リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、下記の 
「キヤノン/キヤノン販売」のホームぺージで確認できます。 
•交換後不要になった電池は、ショートによる発煙\発火の恐れ 
がありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別 
にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 
BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願いします。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-「有限責任中間法人 」 BRC 」 および「キヤノン/キヤノン販売」 

有限責任中間法人 J BRC ホームページ 

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
キヤノン/キヤノン 販売 ホームぺージ 

http://cweb.canon.jp/ecology/recvcle5.html 
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SD 乂モリーカード(別売)のライ h プロテク h 

(書き込み防止)スイッチについて _ 

I —ライトプロテクトスイッチ ——I 

-\スイッチを下に 

スフイトちる 
t (力ード内の画 
™ 像などを保護で 

_ III きます）。 

書き込み-消去可能 書き込み.消去不可 

巧り扱い上のごを意 

♦曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。 
♦分解したり、 改造しないでください。 

•端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れた 
りしないでください。 

参貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼った 
りしないでください。 

♦文字を書くときは、鉛筆やボールペンを使用しないでください。 

必ず油性ペンをお使いください。 

•下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

. ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 局温多湿の場尸片 

•大切なデータはバックアップを取ることをおずすめします。 

電気ノイズ、静電気、カメラやメモリーカードの故障などによ 
り、カード内のデータが壊れたり、消失することがあります。 



i 


ネ刀期化 

•初期化すると、プロテクトした画像も消去されます。 

参このカメラで初期化したメモリーカードをお使いになることを 
おすすめします。 

• 付属のメモリーカードは、そのままお使いになれます。 

-カメラが正しく動作しないときは、メモリーカードが壊れてい 
る可能性があります。初期化すると正しく動作する場合もあり 
ます。 

•キヤノン製が外のメモリーカードで正しく動作しないときは、 
初期化すると正しくお使いになれることがあります。 

•他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化したメモリーカード 
を使用すると、正しく動作しない場合があります。その際は、 
このカメラで初期化してください。 

•正しく初期化されないときは、電源を切ってから、メモリーカー 
ドを入れ直し、 再度初期化してください。 
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八'ッテリーチがージャー刷売)を巧ミ 


バッテリーチヤージヤ ーCB-2LV (別売）で、バッテリーを充電で 
きます。 


1 バッテリーをバッテリーチャー 
ジャーに差し込む 

•バッテリーとバッテリーチヤー 
ジヤーの▲を合わせ、正しく入れて 
ください。 


と バッテリーチャージャーの電源 
プラグを引き出し、コンセントに 
差し込む 

•充電中は充電ランプが憧色に点灯 
し、充電が完了すると緑色に点灯し 
ます。 

•充電終了後、速やかにバッ テリー 
チヤージヤーをコンセントから抜 
き、バッテリーを取り出します。 




Q ♦バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間が 
上連続して充電しないでください。 



• 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、 

約90分です（当社測定基準による）。 

- 5〜 40° C の範囲で充電することをおすすめします。 

-充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 
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八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに使用する外付け 
用補助ストロボです。次のようにカメラと八イパワーフラッシュを 
ブラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。 
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• 八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウ 
ム電池に R123A または DL123) が入れてあるか確認し 
てくださし、。 

• 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラと八イパ 
ワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うよう 
に固定してください。 

• 八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも兰脚はお使い 
になれます。 


電池について 

♦電池の使用可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いください。電極 
が皮脂などで巧れていることがあります。 

•寒冷地（〇でが下）でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R123A または DU23) を用意 
してください。使用直前までポケットなどに入れて温めてから交互 
にお使いになることをおすすめします。 

•お使いにならないとき 

電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが 
原因で故障することがあります。八イパワーフラッシュから取り出 
して乾燥した冷暗所に保管してください。 
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このデジタルカメラは、海外でもお使いになれます。ご使用の際は、 
次のことにごを意ください。 


テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、海外の別方式 （PAL 方式：主にヨーロッ 
パ、オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることが 
できます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください 
(P.35 )。 

電源について 

コンパクトパワーアダプターやバッテリーチヤージヤー（另 U 売）は、 
AC100 〜 240V 50/60HZ までの電源に接続できます。ただし、電 
源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要 
になります （1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異 
なる場合があります）。 

変換プラグアダプターや コンセントの 形状については、旅行代理店 
などで確認の上、あらかじめご用意ください。 


• コンパク ト アダプターやバッテリーチヤージヤーを 海外 
旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障の恐れがあり 
ますので使用しないでください。 
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カゾラのお手入れ 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー 
ニングしないでください。 部品の変形や故障の原因になること 
がありまず。 


カゾラ本体 

やわらかい布やメガネ拭きなどで巧れを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き仏った後、やわらかい 
布で軽く拭き取ってください。レンズの構造上、拭くときにレンズ 
が少々沈みますが、故障ではありません。なお、このときに、ほこ 
りやゴミが中に入らないようにごを意ください。 

•• • カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナー 
W などで拭かないでください。どうしても汚れが落ちないと 
きは、最寄りのキヤノンサービスセンター(別紙でご確認 
ください）にご相談ください。 

液晶 モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き仏ってください。巧れ 
がひどいときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって巧 
れを落としてください。 

Q •絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したり 
W しないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因 
となります。 
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すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容 
を予告なしに変更することがあります。 

IXY DIGITA しし 3 

カメラ部有効画素数 

:約500万画素 

撮像素子 

:1/2.5型 CCD (総画素数約530万画素） 

レンズ 

: 6.3 (W) -1 4.9 (T) mm 
(3 日 mm フィルム換算38 (W) - 90 (T) mm) 
F3.2 (W) - F5.4 (T) 

デジタルズーム 

:静止画：約 4.0 倍。光学ズームと合わせて、最 
大約10倍 

:動画（スタンダード時のみ）：約 2.0 倍。光学 
ズームと合わせて、最大約 4.9 倍 

液晶モニター 

: 1.8 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 
約11 .8 万画素、視野率100% 

AF 方式 

: TTL オートフォーカス 
測距枠： 9点 （AiAF) /1点 ( AF) 

(1 点時の測距枠：中央固定） 

撮影距離 
(レンズ先端より） 

:通常撮影： 30cm 〜〇〇 
マクロ 撮影： 30〜 50cm (W) /10〜己 0cm (T) 

シャッター 

:メカニカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャッタースピード 

:15〜1/1600秒 

• 撮影モードによつて異なる 
- 1.3 秒乂上のス□-シャッター時はノイズリダ 
クシヨン処理あり 

測光方式 

:評価/中央部重点平均/スポット* 

* 測光枠は中央固定 

露出補正 

:± 2段 （1/3 段ステップ） 

に0感度 

:才ート *、 ISO 50/100/ 200/ 400相当 

* オート 設定時は、カメラが最適値に自動設定 

ホワイトバランス 

: TTL 才ート/プリセット（太陽光/ くもり/電 
球/堂光好/堂光灯 H) /マニュアル 

内蔵スト□ボ 

:才ート/才ート（赤目緩和）/常時発光（赤目 
緩和）/常時発光/発光禁止/ス□ーシンク □ 

7 1 Z 

( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 





内蔵スト□ボ撮影：通常撮影： 30cm 〜 2.0m (W) /30cm 〜1 .3m の 
範囲 ：マク□撮影： 30〜 50cm (W/T) 

_(に。感度設定：才ート）_ 

撮影モード（静止画）：才ート/マニュアル* /マクロ /ポートレート/ 
風景/ナイトスナップ/マイカラー/シーン **/ 
ステイッチアシスト*** 

* :長秒時撮影可能 

林：キッズ&ペット、パーティー/室内、新緑/紅葉、 
スノー、ビーチ、巧上げ花火、水中 
*** :マニュアルモード時に撮影メニューで選択 
(動画）：スタンダード/ライト/マイカラー 

連続撮影 ：約 1.8 画像/秒（ラージ•ファインモードのとき） 

セルフタイマー ：約10秒後/約2秒後/カスタム 

記録媒体 ： SD メモリーカード*/マルチメディアカード 


* 本機では、 2G 巳までの SD メモリーカードの動作を 
確認しています。すべての力ードの動作を保証する 
ものではありません。 


フアイルフォーマット 

DCF 準拠* I、 DPOF 対応 

データタ イプ（静止画） 

Exit 2.2 (JPEG) *2 

馈励 

AVI (画像 データ： Motion JPEG/ 

音声データ： WAVE (モノラル)） 

圧縮率 

スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数（静止画） 

ラージ： 2592 X1944 画素 
ミドル1: 2048 X1536 画素 
ミドル2 :1600 X1200 画素 
スモール： 640 X 480 画素 

L 判印刷： 1600 X1200 画素 

馈励 

スタンダード、マイカラー 


: 640 x 480 画素 （10 フレーム/秒） M 

: 320 X 240画素 （20 フレーム/秒） 

メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影 ^ 
可能* (1 回の最大記録容量 ：1GB) ^ 

:ライト 

:160 XI 20画素 （15 フレーム/秒） 

1回の最長記録時間： 3分 
* 超高速のメモリーカード使用時（推奨メモリー 
力ード： SDC- 已 12MSH) 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 
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再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデック 
ス再生（サムネイル 9 画像）/拡大再生（液晶モニ 
夕一上で最大約 10 倍に拡大可能、拡大した状態で 
画像送りが可能）/スライドショー/音声メモ爆長 
約 60 秒まで記録/再生が可能）/動画再生（編集可 
能） 

ダイレクトプリント 

円な Bridge / CP ダイレクト/ Bubble Jet ダイ 
レクト対応 

7 イカメラ 
(カスタマイズ）機能 

起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 
シャッター音 

インターフェース 

:カメラステーション接続端子 

電源 ： 

:バッテリーパック NB -4 L (専用リチウムイオン 
充電池） 

コンパクトパワーアダプター CA - DC 20 

動作温度 

〇〜 40 で 

動作湿度 

10-90% 

大きさ 

96.1 X 45.1 X 23.9 mm (突起部を除く） 

質量 

約 105 g (本体のみ） 

その他 

再生専用ワイヤレスコント□ーラー付きカメラ 


ステーシヨ ン （P.118 をご覽ください。） 


*1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画 
像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを 
目的に標準化された規格 「Desian rule for Camera File system 」 の略 
称です。 

*2 このデジタルカメラは 、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に対応しています。 
Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。 
Exit Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をま 
かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることが 
できます。 


114 




パツテリー性能 （バッテリーパック N 目- 4 L (フル充電)) 


撮影画像数 

再生時間 

に IPA 測定法準拠） 

約160画像 

約4時間 


♦撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

•動画データは除きます。 

♦使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

く測定条件> 

撮影:常温 (23 + 2で） • 常湿 (50 ±20%)で\2回に1回ストロボを発 
光させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮影し、 
10画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過した後、再び電源 
を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。 

•キヤノンブランドのメモリーカードを使用 
木電池の温度が常温に戻るまでの時間 

再生:常温(23±2で），常湿(50±20%)の環境において、 T 画像あた 
り3秒間隔で連続再生。 

— I 山、 I J J 

=|j •バッテリーの取り扱いについて ( p . l 02) 


i 
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乂モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安) 


□ :付属のメモリーカード 


記録画素数 

圧縮率 

MMC -16 M 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

n ( ラージ） 

2592 X 1944 画素 

回 

5 

49 

190* 

□ 

10 

87 

339 

□ 

2] 

173* 

671 

四(ミドル I ) 

2048 X 1536 画素 

回 

9 

76 

295 

□ 

16 

136 

529 

□ 

33 

269 

1041 

画（ミドル 2) 

1600 X 1200 画素 

回 

14 

121 

471 

□ 

26 

217 

839 

□ 

50 

411 

1590 

且(スモール） 

640 X 480 画素 

回 

56 

460 

1777 

□ 

88 

711 

2747 

□ 

138 

1118 

4317 

國 (L 判印刷） 

1600 X 1200 画素 

□ 

26 

217 

839 


- M :スムーズ連写 （ P .40) できます。 （*: 物理フォーマットした場合に可能) 
•当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件により変わります。 

■ 動画 


記録画素数 

フレーム 
レート 

MMC -16 M 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

画 

スタンダード 

a 

640 X 480画素 

国 

23秒 

3分10秒 

12分16秒 

因 

マイカ ラー 

H 

320 X 240画素 

圖 

33秒 

4分29秒 

17分21秒 

图 

ライト 

關 

160 X 120画素 

圃 

1分47秒 

14分29秒 

55分57秒 


* 動画の1回の最長記録時間は、1^:3分です。表中の数値は、繰り返し撮影し 
た場合の最大記録可能時間です。 
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IL 

匹 

IT 


画像の容量【目安) 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

□ 

2592 XI 944画素 

2503 KB 

1395 KB 

695 KB 

2048 XI 536画素 

1 602 KB 

893 KB 

445 KB 

1600 XI 200画素 

1002 KB 

558 KB 

278 KB 

640 x 480 画素 

249 KB 

15 OK 巳 

84 KB 

1600 XI 200画素 

- 

558 KB 

- 



記録画素数 

フレームレート 

容量 

スタンダード 

640 X 480画素 

圖 

660 KB / 秒 

マイカ ラー 

H 320 X 240画素 

圖 

440 K 巳/秒 

ライト 

HI 160 X 120画素 

耐 

120 K 巳/秒 



マルチメディアカード 


インターフェース 

マルチメディアカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

3之 Ox 24.0 X 1.4 mm 

質量 

約 l .5 g 

SD メモリーカード 

(別売） 

インターフェース 

SD メモリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

32.0 x 24.0 x 2.1 mm 

質量 

約 2 g 

バッテリーパック NB -4 L 

形式 

リチウムイオン充電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

760 mAh 

充放電 

約300回 

動作温度 

〇〜40で 

大きさ 

35.4 X 40.3 X 5.9 mm 

質量 

約 17 g 

カメラステーション CS - DC 1 

入出力端子 

カメラ接続端子 

DIGITAL (デジタル)端子： US 巳 2.0 Hi - Speed 対応、 
PTP (Picture Transfer Protocol ) 

A/V OUT (映像/音声出力）端子: NTSC / PAL * 

DC IN (電源入力）端子 

* 切り換えはカメラで行う 

定格入力 

DC 5.0 V 、0.7 A 

定格出力 

DC 5.0 V 、0.7 A 

充電時間 

約 90 分 

動作温度 

〇〜40で 

大きさ 

121.8 x 27.1 X 51.0 mm 

質量 

約 38 g (本体のみ） 

備考 

リモコン受信部(再生専用ワイヤレスコントロー 
ラー)、充電ランプ 
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コンパクトパワーアダプター CA - DC 20 


定格入力 

AC 100 〜24 0 V (50/60 Hz ) 
11 VA (100 V )〜13 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 5.0 V 、0.7 A 

使用温度 

〇〜40で 

大きさ 

49.4 X 53.4 X 20.5 mm 

質量 

約 92 g 

ワイヤレスコントローラー WL - DC 200 

通信方式 

赤外線 

到達距離 

5 m が上(正面） 

指向性 

左右15度 3 m が上/上下15度1 .2 mJX 上 

電源 

コイン型リチウム電池 CR 2025 

動作温度 

〇〜4ぴ C 

大きさ 

35.0 X 56.6 X 6.5 mm 

質量 

約9.0 g (本体のみ） 

備考 

再生専用 

パツテリーチャージャー CB -2 LV (別売） 

定格入力 ： 

AC 100 〜24 0 V (50/60 Hz ) 

1 OVA ( 100 V )〜1 4 VA (240 V ) 

定格出力 ： 

DC 4.2 V 、0.6 己 A 

充電時間 ： 

約90分 

動作温度 ： 

〇〜40で 

大きさ ： 

53.0 X 86.0 X 1 9.5 mm 

質量 ： 

約 60 g 





CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 


CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購 
入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オン 
ラインで会員登録（無料）されると、いろいろなサービスがご利用 
いただけます。 

•バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス 

•オンラインアルバムサービス 

•携帯電話アルバム通知-閲覧サービス 

•ホームプリンティングサービス 

♦プリント注文サービス（有料） 

•オリジナル写真集（フォトブック）作成サービス馆料） 

•マイカメラコンテンツのダウンロード 


http://www.imagegateway.net/ 

♦最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 
♦会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウてアクイックガ 
イドでご確認いただけます。 


* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフト 
のインス!^ール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信 
料金は、別途かかります。 
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索引 

記号/アルファベット 


1画像の容量（目安) . 117 

AF 補助光 . 32 

AF 枠 . 21，49 

AiAF . 32 

CANON IMAGE GATEWAY ...120 

DCF .113 

DIGITAL 端子 . 基 19 

DPOF 

印刷指定 . 33,81 

送信指定 . 33, 84 

FUNC./SET . 14 

FUNC . メニユー . 32 

HF - DC 1. 108 

に0感度 . 63 

L 判印刷モード . 41 

MENU . 14 

ア巧 

赤目緩和 . 基9 

圧縮率 . 37 

イージーダイレクトボタン 

. 基14,14 

色効果 . 已6 

インターフてースケーブル 

. 基14,基 I 9 

インデックス再生 . 69 

液晶モニター 

再生情報 . 23 

撮影情報 . 21 

使いかた . 19 

ナイトビユー . 20 

表示される情報 . 21 

レビユ ー1 青幸長 . 22 

エリア設定 . 28,34 

音声メモ . 73 

力行 

回転表示 . 72 


「基」は基本編の略です。 


おム大表示 . 68 

画像確認 . 基6 

画像杳巧 . 〇6 

カメラステーシヨン . 基2,15 

記録画素数 . 37, 38 

グリツドライン . 32 

言語設定 . 基4 

効果 

再生 . 73 

スライドシヨー . 76 

広角 . 基8 

サ行 

再生メニュー . 33 

ホ取景ミメニ：！一 . 32 

撮影モード 

才ート . &严 

シーンモード 

巧上げ花火 . 基8 

キッズ&ペット . 基7 

新緑/紅葉 . 基7 

水中 . 基8 

スノー . 基7 

パーティ/室内 . 基7 

ビーチ . 基8 

fill . mi 

スティッチアシスト………基7,48 
設定できる機能 . 128 

m^R . M 

ナイトスナップ . 基7 

風景 . 基7 

ポ ー h レ ー h . 基7 

マイカラー . 基7, 57 

マクロ . 基7 

マニュアル . 基7 

シャッタ—ボタン 

全押し . 基6 

半押し . 基5 

消音 . 基5,33 


































































ラ行 

ランプ . 

リストストラップ 
連梳报影 . 


ビデオ出力形式 . 86 

ピント . 49 

フォーカスロック . 50 

フォルダ作成 . 65 

プロテクト . 79 

望遠 . 基8 

ホワイトバランス . 54 

マ行 

マイカメラ機能 . 87 

マイカメラコンテンツ 

登録 . 87 

変更 . 87 

マイカメラメニュー . 35 

マイカラー . 57 

マクロ . 基7,基10 

メッセージ . 99 

メニュー 

FUNC . メニュー . 32 

再生メニュー . 33 

撮景ミメニュー . 32 

設おメニュー . 

表示と設定のしかた ...... 基12, 30 

マイカメラメニュー . 35 

メモリーカード 

入れる . 基3 

記録可能画像数/時間 ............. 116 

初期化 . 27 

取り扱い . 105 


モードスイッチ .......... 基5, me , 14 


ヮ行 

ワイヤレスコント ローラー 

. 基24,17 


消去 

1画像消去 . 基11 

全画像消去 . 80 

初期設定 . 36 

シングル再生 . 基11 

ズーム . 基8 

ストロボ . 基9 

スポット測光枠 . 21，51 

スムーズ連写 . 40 

スライドシヨー . 75 

設定メニユー . 33 

節電機能 . 26 

セルフタイマー . 42 

測光方式 . 51 

夕行 

ダイレクト転送 . 基22 

縦位置レリーズ . 45 

縦横自動回転 . 64 

長秒時設定 . 52 

デジタルズーム . 39 

電源スイッチ . 基5 

動画 

取る . 46 

編集ろ々 . 1 0 

兄る . 69 

時計表示 . 20 


八行 

パソコンに画像を取り込む ........... 基16 

パソコンに必要なシステム構成 
. S17 


バツテリー 

入れる . 基1 

充電する . 基1 

性能 . 115 

取り扱い . 102 

ヒストグラム . 25 

曰付/時刻 

合わせる . 基4 

世界時計 . 28 

時計表示 . 20 


巧に W 

































































MEMO 
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MEMO 
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MEMO 
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MEMO 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド体書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期しています力 《 、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ごホ目談窓口ま 
でご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
で寸 

DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

Macintosh および Mac OS 、 QuickTime は、米国およびその他の国で登録さ 
れた米国アツプルコンピュータ社の商標です。 

Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の 
国における登録商標です。本書では、 Microsoft ® Windows ® 98、 
Microsoft ® Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® Millennium 
Edition 、 Microsoft ® Windows ® XP を、それぞれ Windows 98 、 Windows 
2000 、 Windows Me、Windows XP 、 または Windows と略して記載してい 
ます。 

SD ロゴは商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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を撮影モードで設定できる機能一覧 


下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定が保持されます。 


機能 

a 

»■ 

参照 

ぺ-ジ 

曰 

a 

囚 

因 

回曰國 
固圈図 
巧國 n 
励 

ち 

記録 
画素数 

ラージ Q 

び 

び 

び 

び 

び 

A* 

- 

P .37 

P .38 

ミドル 1 HQ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

ミドル 2 E 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

スモール 0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

L 判印刷 國 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 1 

- 

- 

動画 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


圧縮率 

ス-パ-ファィン回 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 〇 

‘A 

- 

p .37 

フアイン D 

び 

び 

が 

び 

〇® , 

A* 

- 

ノーマル D 

〇 

O ' 

〇 

〇 

, 〇 

A 

- 

2) 

ストロボ 

ォート 巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

基本編 
P .9 

才—卜 只 

(赤目織日） 図 

び 

び 

び 

び 

〇 

- 

- 

常時発光 
(赤目織の" 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

常時発光 0 

- 

〇 1 

け 

〇 

〇 

A 

- 

発光禁止^ 

〇 

〇 

〇 


〇 

A* 

- 

ス□-シンク□田 

- 

6 

〇 

〇 

- 

A 

- 

撮影 

方法 

シングル撮影因 

び 

び 

び 

ろ* 

び 

A* 

び 

- 

連続撮影 图 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

P .4 日 

蒙ルフタィマ- 团 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

P .42 

2 秒セルフタィマ-因 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

カスタムセルフ因 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

日付写し込み 

〇 - 

〇 ' 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

P .42 

AF 方式の選択 

- 

'〇 

〇 

〇 

ぴ） 

- 

- 

P .49 

AF 補助光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇已） 

A 

〇 

P .93 

デジタル ズーム 

入 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

ぴ) 

P .39 

切 

び 

び 

び 

〇 

び 

- 

び 











































機能 

〇 

— 

参照 

ぺ-ジ 

因 

a 

囚 

因 

回曰國 

图圈図 

巧國圏 

m 

因 

測光 
方式 

評価測光 

8) 

び 

び 

び 

8) 

- 

- 

P .51 

中央部重点聘測光 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

スポッ ト測光 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

露出補正 

- 

〇 

〇 

び) 

〇 

A 

- 

p .52 

長秒時撮影 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

p .52 

ホワイトバランス 

- 

〇 

〇 

〇 

8) 

A 

〇 

P .54 

色効果 

- 

〇 

〇 

- 

_8) 

A 

ぴ) 

P .56 

に 0 感度 

-8) 

〇 

〇 

-8) 

-8) 

-8) 

-8) 

P .63 

縦横自動回転 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇ィ 

A 

- 

p 怎 4 

グリッドライン 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 〇 

- 

〇 

P .32 

縦位置 レリーズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

、〇 

- 

- 

P .45 


木：初期設定〇:設定可 A :最初の]画像のみ設定可 
H : 電源を切っても解除されません。 

[エリア設定]、[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]外のメニュー設 
定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せます 
(P.36)。 


1) ，（動励の記録画素数は下記のとおりです。 


画因 


記録画素数 


び 


〇 


2) スト□ボの初期設定は、回圈图 


固 


〇 


到：才ート（ホ目緩和)、巧國耐：才ート、 


因図囲：発光禁止になります。 

•閥では、スト□ボは設定できません。 

•國のとき、スト□ボ発光時は自動的にス□ーシンク□撮影になります。 

3) 团 囲では、スト□ボの初期設定は発光禁止になります。 


4) 圏固では、 AF 方式は選択できません。 


5) 閥では、 AF 補助光は設定できません。 

6) 撮影中でも操作ができます（スタンダード時のみ)。 

7) 团 囲では、露出補正はできません。 

8) カメラが自動的に設定します。 

9) 因では、色効果は設定できません。 
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